Fabrication d’un treuil
Le plan
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Tableau pour les cotes des attelages  3 points




La matière première récupérée de droite et de gauche






















Le tablier arrière pointé









Le châssis avant






Montage a blanc pour voir à quoi ça va ressembler
























pose et soudure des bêches































Préparation de la barre d'attelage






La barre posée soudée







Cote bêches avec les supports de tablier soudés



Coté relevage



Préparation du support de troisième point et fixation sur le bâti







Mise en place du support 3 points




Après soudure








Préparation des tôles du tablier





Mise en position des tôles







Pré pointage des tôles et  boulonnage






Essai d’accrochage au tracteur





















J'ai aussi remonté le tambour sur le treuil






Confection d'un manchon pour adapter l'axe du treuil a l'alésage du cardan passage d'un diamètre 24 à 30





Maintien de la clavette d'origine par un manchon de plomberie






Mise en place du cardan pour tests







Préparation et pose de la béquille utilisée lors du décrochage du treuil





Béquille repliée




Béquille dépliée



Mise en place du treuil et pose de la poulie de renvoie









Ce matin coupe et pose du cardan






Bon bien avidement j'ai pas pu m’empêcher de faire des essais pour voir ce que ça donne

Les premiers tours de cardan

http://www.youtube.com/watch?v=8TWKF211m1o

Mise en place du câble de 30m

http://www.youtube.com/watch?v=pZxPFI3j4Zo


Comme je n’avais pas d'arbre à tirer j'ai donc tiré le tracteur en arrimant le câble à un sapin

http://www.youtube.com/watch?v=ct7K5XF5fNg

Et une dernière pour voir la vitesse d'enroulement

http://www.youtube.com/watch?v=ct7K5XF5fNg

Va falloir modifier la position de la poulie car le câble s'enroule trop à l’arrière du treuil

Décapage du treuil par électrolyse


Mise en peinture du châssis











Mise en peinture du treuil




















Remontage et mise en place de la commande du frein
Le système de frein

















Le voilà dans sa version finale














Un petit système pour bloquer le cardan lors du stockage









Je vais rajouter une grille de protection sur l'engrenage du treuil j'ai peur que des cochonneries viennent ce coller dedans
Le voilà prêt a l'emploi








Et une petite vidéo j'ai tiré la voiture avec le frein à main bloque à fond le tracteur au ralenti ça peine même pas

http://www.youtube.com/watch?v=r8retq1DSlk
Maintenant va falloir attendre l’hiver pour l’essayer en réel

Temps de réalisation une  cinquantaine d’heures

Fournitures

Ferraille de récupération à 100%

Une boite d’électrodes ø 4  de 4KG

Une vingtaine d’électrodes ø 3,2

Cinq disques à tronçonner ø 230

Cinq disques à ébarber ø 125

Un litre de peinture orange Ral 2003

Un reste de peinture verte pour la partie mécanique
