GIpro X de type
Guide d'installation pour le kit harnais GPX-H01
Pour une utilisation avec les motos Honda suivants:
CBR600F3 (1995-1998), CBR600F4 (1999-2000), CBR600F (2001-2008), CBR600FS (2001-2003), CBR900RR Fireblade (1995-1999), CBR929RR (2000-2001), CBR954RR (2002-2003), CBR1100XX Blackbird (1996-2008), CB1100SF X-11 (1999-2004), 599 Hornet (2003-2006), CB600F Hornet (2003-2006), 919 Hornet (2002-2008), CB900F Hornet (2002-2008), CB400 (2001-2007), CB1300 S / F (1998-2002), CBF600 (2004-2007), GL1800 Goldwing (2001-2004), VFR750 (1994-1997), VFR800 Interceptor (1998-2005), VTR1000F FireStorm / SuperHawk (1997-2005), RVT1000R RC51 (2000-2006), VTR1000 SP1/SP2 (2000-2006), ST1300 Pan European (2002-2007), VT125C ombre (1999-2009), X-4 (1997-2003) , XL125V Varadero (2001-2006), XL1000V Varadero (1999-2002)


Avertissement: Ne pas essayer d'installer le produit si vous n'avez pas les compétences mécaniques de base. HealTech Electronics Ltd et ses distributeurs ne seront pas responsable de toute perte ou dommages causés par une mauvaise installation. En cas de doute, s'il vous plaît consulter votre revendeur.


1. Localisation du connecteur du capteur de vitesse
Préparation:
- La clé de contact doit être en position OFF.
- Soulever la roue arrière du sol en utilisant une béquille de stand. Assurez-vous que la roue arrière tourne librement.
Le capteur de vitesse est généralement situé sur le dessus de la boîte de vitesses et lit la rotation du pignon.
Le connecteur 3 fils du capteur de vitesse est situé 10-30 cm de distance du capteur.
Le connecteur est généralement accessible en soulevant le réservoir de carburant ou en retirant le carénage latéral.

Confirmation:
Séparer le connecteur du capteur de vitesse (vous pourriez avoir besoin d'utiliser un petit tournevis plat pour le déverrouiller). Tournez la roue arrière avec le contact est mis. Le compteur de vitesse devrait indiquer 0. Si c'est le cas, coupez le contact et passez à l'étape suivante. Sinon, si le compteur de vitesse enregistre une vitesse autre que 0, vous n'avez pas débranché le bon connecteur.


2. Installation
1. Après avoir débranché le connecteur du capteur de vitesse, brancher les connecteurs du GIpro dans les deux connecteurs de la moto. Assurez-vous que les connecteurs sont bien en place.
Si vous avez un SpeedoHealer, vous devez vous brancher les connecteurs dans l’ordre comme ceci :
Prise du capteur de vitesse mâle <> GIpro <> Speedohealer <> prise moto femelle
2. Localisez l'ECU / CDI (Engine Control Unit). Il est une boîte plate avec un ou plusieurs connecteurs multibroches. Il est sous le siège ou derrière un carénage latéral.
Trouver le fil suivant dans le connecteur ECU:
CBR900RR, CBR1100XX => Jaune (fil jaune)
VFR750 => Blanc / Jaune (fil blanc avec un trait jaune fin)
Tous les autres modèles => Jaune / Vert (fil jaune avec un trait vert fin)
3. Décollez l’adhésif (chatterton) noir qui est enroulé autour des fils d'ECU, afin d’avoir 3 à 4 cm de fils visibles.
4. Branchez le fil noir/vert du GIpro au fil jaune/vert (pour le VTR SP) de l’ECU, en utilisant la cosse rapide rouge fournie.
5. Branchez le connecteur à 4 fils au connecteur de l’afficheur.
6. Vérifiez si tout est installé et fonctionne correctement:
- Se mettre au point mort (neutral) et mettre le contact sur ON
L'affichage GIpro devrait compter de 6 à 1, puis afficher un "L" en clignotant lentement.
(Si non, l'afficheur n'est pas sous tension. Vérifiez les connexions au niveau du connecteur du capteur de vitesse.)
- Tournez le roue arrière, l'affichage devrait indiquer une roue tournante.
(Si non, l'affichage ne reçoit pas le signal de vitesse. Vérifiez la connexion au niveau du connecteur du capteur de vitesse.)
- Démarrez le moteur le  "L" doit clignoter rapidement pendant quelques secondes.
(Si non, l'affichage n'a pas la réception du signal Tr/min. Vérifiez la cosse rapide près de l’ECU.)
Coupez le contact. Si les tests échouent toujours, débranchez le 3-pôles et 4 pôles connecteurs et vérifier si les broches du connecteur sont pliés ou poussés hors du connecteur. Vaporiser WD40 sur les connecteurs.
7. Décoller l’autocollant vert à l'arrière de l'afficheur et l’installer sur le tableau de bord à l’endroit de votre choix 

/!\ Vérifiez que l’afficheur ne gène pas lorsque vous tournez le guidon.
8. Installez le faisceau proprement de préférence le long du cadre.
Ne pliez pas le câble à proximité des connecteurs à 4 fils.
Ne pas passer le faisceau auprès des tubes d'échappement ou de la culasse.
9. Utilisez du ruban adhésif noir pour sécuriser et isoler les connecteurs à 4 pôles. 

Utilisez les attaches de câble fournies pour fixer l'unité et attacher les autres câbles.

