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Parc d’ Activités de Pafis-gst -B.P. 46 HONDA R.C.S. Meaux B 642 044 ¢

77312 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2

DESCRIPTION DE LA MOTOCYCLETTE HONDA Type AB 2

0. GENERALITES 3.18. Nombre de silencieux d'échappement

’ s ; X cripti lacé cbté dryg
1.1, Constructeur : HONDA MOTOR CO., Ltd. 1-1, 2-Chome, Minami- \“9} Desc p?((nrwl : p,ar;:{v ;ér: dr,
Aoyama, Minato-Ku, TOKYQ 107 « JAPON. #19.2. Ritérance : HM GE8 E
0.1.1. Représentant accrédité en Frar 1 HONDA FRANCE S 3.20. Niveau sonore au point fixe ¢

Parc " Activitds de Paris-Est, B.P. 46, Afiée du 1@ Mai, /”’?MARN“ 3.20.1. Valeur du niveay s 8 (A
LA-VALLEE - Cédex 2 | 3.20.2. Régime de rotatiog idant @ 4000 tr/min

0.2, Margue : HONDA 3.20.3. Schéma de la py icrophone :
03 Gerve : MTLZ

0.3.1 Puissance déclarée de
0.4. Type et version : AR 22
0.5 Puwssance amum trastive @ 1

& motocyclette (kW) 1

1. CONSTITUTION GENERALE

1.3, Nombrodesobes : . ... .o, 2

1 % 9
1

1. Emplacemert
1.1.2. Empla ant
1.2, Dimensions des

la roue muotrice |

2 1o rous directrice 1. .. oL,

preumatiques Avant @ 3 6() IC d
Arrigre . 3.50 - 10 - 2PR

1.3, Constitution du cadre ou de la cogue : cadre double berceau interrompu

1.4, Emplacement et disposition du moteur © sous le cadre, partie centrale

du véhioule

SMISSION DU MOUVEMENT

@ de boite de vitesses @ mécanique & 3 vitesses en prise constante
1.1, Emplacement du levier de commande ¢ nélacmux au pred gauche
Type d’embrayage @ automatigue
4.2.1. Mode de commande : centrifuge
3. Type de ls transmission antrg m bum\ de \/ﬂ!‘abt"‘ﬂ et les roues : (mr mus*
“dentés et chaine

4.4, Démuttiplication de la transemission ;

4.4.1. Dimensions et circonférence de roulernent des pneumatiques :

3.50 - 10 2PR ; Cr: 1,306 m
4.4.2. Démultiplications et vitesses & 1 000 tr/min ;

2. POIDS ET DIMENSIONS

Au sein de la présente notice, les essieux sont numérotés de I'avant du
véhicule vers arriére,

Poids total autonsé en chiarge ; 7
Pagsibilite o’ attelage d'un side-car : ., . ...

2.4 Charge maximale admissible
2.4.1. Sur l'essiey 1

2.4.2. Sur I'nssieu 2 : SIS
Tt e - B
[ | | i - b Vitesses §
1 Démultiphcation | Rapportde | Démultpheation | Démultiplication |
gl Ll i " . | { § i {1000 tr/min
Al CEMBATIBREOL . L s e G5 m H primaire fa hofte fingle i totale Lt
2.8, Pods a4 vide du véhicule en ordre de marche : Fromm st g e i :
mED. Tots Wi Aol Gz " 1 | 40888 | 31818 | 26000 | 335771 | 233 |
e 1 i
Y T VIRIAL | 2 | aos88 | 18238 mm 19,2431 | 4,07 |
o sl e £ 40 kg | 3 | 40888 | 1,1904 4 | 26000 | 12,5621 | 624 |
2.8 F’m‘ze—a faux avant : . . | : e U220 m Li @i W Giihi
2.10. Porte-a-faux arridee © .., . Ny @ S 2,220 m
2.1, Longueur Rorseout © . oo oo aEe Les rapports de la boite et les céémuiﬁmications sont donnés comme le
2.12. Largeur hors-tout e Ny 4 A 0.620 m quotient de fa vitesse de rotation de sortie sur 1a vitesse de rotation o 'entrée,
4.5, Vitesse maximale . 60 km/h enviton
4.6. Indicateur de vitesse ; oul
3. MOTEUR : :
4.7. Compteur kilométrique - oui
3.1, Dénomination ; AB 22E
3.2. Description générale

3.2.1. Type : & combus 5. SUSPENSION

at vilebreguin 5.1 Avant : fourche télescopique et amortisseur hydrauligue.

3.2.2, Cycle : 2 al andé 5.2. Ariére : bras oscillant, amortisseur central hydraulique, ressort
3.2.3. Nombre de

P & piston en mouvement alternatif

; hélicoidal.
3.3. Nombre et disp cylindres @ 1 incling de BO® vers Vavant
3.4, Dimensions
3.4.1, Alés T . 6. DIRECTION
i;‘z 4*:‘“’ 4 mm} ‘ 8.1, Type de direction : directs par pivotement de I'ensemble fourche avant
3.5, Rappo Gue de compression 10,041
3.6. Puisg maximale déclarde du moteur ; 2,5 kW N FREINAGE
3.7. HRéy 5 3 ; / ) : 5 . B
e B nsanf:e maximale © 8 000 trimin_ 7.1. Frein de service : sur les 2 roues, dispositifs AV et AR séparés.
3.8 mal ; 3,56 N.m § ! :
" / it 7.1.1. Commande du frein de service :
39 couple maximal : BOOO tr/min

Avant : un levier fixé sur le c6té droit du guidon.

te rotation maximal ¢ »{} 500 tr/min ‘o . . ; S
Arriére ; un levier commandé au pied droit.

ant utilisé ;| super carburant

Lo 02

Srvoir de carburant © 7 litres, sur le cadre, partie centrale du véhicule 52, : e . :
Gde dalimentation du moteur : 1 carburateur & boisseau 7.3 Frein de secours : par indépendance des circuits du frein de service.
ype de filtre & air @ filtre sec : 7.4, Frein de stationnement @ non.
. Allumage - par bougie, bobire d'induction et boitier C.01 7.5 Mode de transtission des efforts aux roues
3. Tension d'alimentation des circuits électriques @ 12 volts 7.5.1. Frein de service : Avant : mécanique.
7. Dispositif d’antiparasitage : out Arridre : mécanique.
Refroidissernent du moteur @ par cireulation d’air naturelie 7.5.2. Frein de secours | mécanique

7.6, Assistance du frein de service : non



[image: image3.jpg]77

7.8.

8.

8.1
8.2
8.3.

9.1
9.2
9.3.
9.4.
9.5.

Réservoir de fluide ou d’'énergie : non
7.7.1. Mode d'alarme pour les défaillances : non
7.7.2. Parameétre mesuré pour I'alarme : non
Types de freins
7.8.1. Frein de service
7.8.1.1. Sur la roue avant : 1 tambour
7.8.1.2. Sur la roue arriére : 1 tambour
7.8.2. Frein de secours : tambour

CARROSSERIE

Carrosserie : solo
Carénage : non
Nombre de places assises : 1

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Feux de route : 1

Feux de croisement : 1 incorporé au feu de route

Feux de position avant : 1 incorporé au feu de croisement
Feux rouge arriére : 1

indicateurs de changement de direction

9.5.1. Avant : 2 indépendants

9.5.2. Arriére : 2 indépendants

9.6.
9.7
9.8

10.
10.1

10.2

Feux stop : 1 incorporé au feu rouge arriére
Eclairage de la plaque d'immatriculation : 1 combi

Disposi
9.8.1.

DIVERS

Accessoires :

10.1.3
10.1.4

10.1.5. Dispositif antivol : oui, par immobilis.

Marques d'identité :

10.2.1.

10:2:2.

10.2.3.

10.2.4.
10.2.5

au feu rouge ay

tifs réfléchissants :
Arrigre : 1 indépendant

Rétroviseurs : 1 a gauche
Avertisseurs sonores ; 1
urche avant

Emplacement de la plaque con, "avant du cadre,
coté droit

Emplacement de la frappe
sur le tube en T suppy
Structures du numéro
AB 22 : type de la
1000001 : numér
Le numéro d'ide;
Identification

iméro d'identification
irche avant

rie du type.
ommence a : AB 22 - 1000001

oteur sont gravés en bas du carter

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR

Il résulte des constatations effectuées a la demande du Représentant du constructeur que le véhicuj
véhicules de marques HONDA type(s) et versionis) AB 22 satisfait aux dispositions des articles R. 16!
ministériels pris en application. La numérotation dans la série du type commence a8 AB 22 - 100/

Montihéry, e 25 mai 1987
L'ingénieur des T.P.E. (Mines)
signé : CHAPUT

8 22 - 1007569 présentd comme prototype des
.172 & R.182 du Code de la Route et des arrétés

Vu et approuvé
Enregistié sous fe N AU-2162.88.00
Fait 2 Paris, le 25 mai 1987
Pr. le Directeur Régional de I'Industrie
et de la Recherche d'lle-de-France

L'ingénieur des T.P.E. {Mines)
Signé : D. PIERRE

CERTIFIC
Nous, soussignés, HONDA FRANCE S.A., représentant doment accrédif

JAPON, constructeur, certifions :

a) que le veéhicule :

est entidrement conforme au ty
(1) Pour les véhicules automol
marchandises.

2) A

bl que ce véhicule sort

pour étre livré 3
fNom et adresse,

1) Genre : MTL2

2) Marque : HONDA

3) Type : AB 22

4) Numéro dans ia série du type
ou numéro d’identification :

5) Carrosserie : SOLO
6) Source d'énergie : ES
7) Puissance admunistrative : 1 C

8} Nombre de places assises
{y compris le conducteur) 4

ne remplir que pour

ation a la Préfecture,

de transport de marchandises.

ant, d’une réception a titre isolé par le service des Mines.

ATTESTATION DE DEDOUANEMENT

’ soussignés HONDA FRANCE, attestons que le véhicule dont les caractéristiques et le numéro dans la série
ype figurent au certificat de conformité ci-dessus a été régulierement mis  la consommation dans les condi-
ns, fixées par les lois et réglements douaniers frangals.
ispense de visa accordée par décision n® 033 en date du 21 janvier 1974 du Directeur Général des Douanes
et Droits indirects

A MOTOR CO., Ltd, 1-1, 2 Chome, Minami-Acya

4, Minato-Ku, TOKYQ 107,

9) Dimensions (1) :
Largeur :

Longueur :
Surface :
10) Poids total autorisé en charge : 168 kg

11) Poids & vide en ordre de marche du véhicule de base

77 kg

12} Poids total roulant autorisé : néant

13} Charge utile du véhicule de base (2) :
14) Niveau sonore de référence : 75 dB (A}

15) Régime de rotation du moteur lui correspondant
4000 tours par minute

haut et peut de ce fait étre immatriculé sans réception complémentaire.
rqués dont le poids total autorisé en charge excéde 3 500 kg et pour tous ies véhicules destinés 3 transporter des

HONDA MOTOR EUROPE (SOUTH), SA.
-~ iy A"éedUT"Mﬁl .......

B.P. 46 - CROISSY-BEAUBOURG
_ 77312 MARNE LA VALLEE CEDEX2

Téléphone 01 60 37 30 00
......... SIRET 642 044 089 00088 - -~ -

lormation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des Articles R.54 3R.62et R.69 2 R.81 du Code de la Route, ou toute
icule & 1a suite de laquelle il cesserait d'étre conforme aux indications portées sur le certificat de contormite {en particulier pour les organes qui
prescription de conformité 3 un texte réglementaire) doit faire I'objet :

HONDA-FRANCE

PARCY pETIVITES P
IALLEE CEDEX 2
éphone ! (1) 60 05 9012

Le Président Directeur Général

Yivolildnga
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DESCRIPTION DE LA MOTOCYCLETTE HONDA Type AB 2

GENERALITES

0.1, Constructeur : HONDA MOTOR CO., Ltd. 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyama, Minato-Ku, TOKYQ 107 - JAPON @7t Weiedace OGS B
0.1.1. Représentant accrédité en France : HONDA FRANCE S.A., 3.20. Niveau sonore au point fixe :
Parc d'Activités de Paris-Est, B.P. 46, Alide du 1¢ Mai, 77312 MARNE 3.20.1. Valeur du niveau s
LA-VALLEE - Cédex 2 3.20.2. Régime de rotatiol
0.2 Marque : HONDA 3.20.3. Schéma de la py
03 Genre : MTL2
0.3.1 Puissance déclarée de la motocyclette (kW) : 1
0.4. Type et version : AB 22
0.6, Puissance administrative : 1

3.19. Nombre de silencieux d'échappement
3.19.1. Description : placé c6té dr

(A)

1. CONSTITUTION GENERALE

1.3 Nombro desoues : . ... ..., ST ;.
111 Emplacement de la roue motrice g . arniére
1.1.2. Emplacement de la roue directrice : , . sty vy BVENE

Avant : 3.80 - 10 - 2PR

Arriere ; 3.50 - 10 - 2PR

1.3. Constitution du cadre ou de la cogue : cadre double berceau interrompu

1.4. Emplacement et disposition du moteur : sous e cadre, partie centrale
du véhicule.

1.2, Dimensions des pneumatiques @

SMISSION DU MOUVEMENT

e de boite de vitesses - mécanique & 3 vitesses en prise constante
-1.1. Emplacement du levier de commande : sélecteur au pied gauche
Type d’embrayage : automatique
4.2.1. Mode de commande ; centrifuge
3. Type de la transmission entre la boite de vitesses et les roues : par roue
“dentée et chaine - g AN T

4.4, Démuiltiplication de la transmission :

4.4.1. Dimensions et circonférence de roulement des pneumatiques

3.50 - 10 2PR ; Cr : 1,306 m
4.4.2. Démultiplications et vitesses & 1 000 tr/min :

2. POIDS ET DIMENSIONS

Au sein de la présente notice, les essieux sont numérotés de I'avant du
vehicule vers 1'arriére,

2.1 Poids total autorisé en charge ©
2.2, Possibilité d'attelage d'un side-car
2.3
24 Charge maximale admissible

2.4.1. Sur I'essieu 1
2.4.2. Sur I'essieu 2 :

2.5,

5 [ i VR i Vitessas 3
?6 ' Combinsial Démultpucation ﬁ?yp.‘  de Demumd‘tallw 1000 trmin
2.7. Empattement AT 5 5 m 1 primate Ia boie totale for ki)
2.8, Puoids & vide du véhicule en ordre de marche SR, i {

2.8.0. Total :. ] {ey 40588 | 31818 | 26000 | 336771 | 233 |
28 Loy 8 AL Fy 40588 | 18235 | 2,6000 | 19,2431 | 4,07 |
2.8.2. Sur l'essieu 2 : . . 40 kg | % 4,0688 1,1904 2,6000 12,5621 624 |
2.9, Porte-a-faix avant : . 0,220 m { i
2.10. Porte-a-faux arrigre . 0,220 m et
2.11. Longueur hors-tout : 1,500 m Les rapports de la boite et les démultiplications sont donnés comme le
2.12. Largeur hors-tout : 0,620 m quotient de la vitesse de rotation de sortie sur la vitesse de rotation d’entrée.
4.5. Vitesse maximale : 60 km/h environ
4.6. Indicateur de vitesse : oui
3. MOTEUR

4.7. Compteur kilométrique = oui

3.1, Dénomination ; AB 22E
3.2, Description générale :

3.2.1. Type : & combus]

et vilebrequin

5. SUSPENSION

5.1, Avant : fourche télescopique et amortisseur hydraulique.

P a piston en mouvement alternatif

3.2.2. Cycle : 5.2, Arrigre bras oscillant, amortisseur central hydraulique, ressort
3.2.3. Nombre de helicoidal.
Nombre et dispi © 1 incling de BO® vers I'avant
Dimensions
DIRECTION

6.1, Type de direction : directe par pivotement de I'ensemble fourche avant

35 ue de compression : 10,0/1

3.6, maximale déclarée du moteur : 2,5 kW 7 FREINAGE

ié ssance maximale : 8 000 trimin . 7.1. Frein de service : sur les 2 roues, dispositifs AV et AR séparés.
¢ 7.1.1. Command frein de service :

3.9, couple maximal : 5000 tr/min SSeNde it frowt de sery

Avant : un levier fixé sur le c6té droit du guidon.

e rotation maximal : 10 500 tr/min . i X
Arrigre : un levier commandé au pied droit.

ant utilisé : super carburant

rvoir de carburant : 7 litres, sur le cadre, partie centrale du véhicule
de d'alimentation du moteur : 1 carburateur & boisseau

ype de filtre & air : filtre sec 7.4.

2.2,
7.3, Frein de secours : par indépendance des circuits du frein de service.
Frein de stationnement : non.

6. Tension d'alimentation des circuits électriques : 12 volts
.17, Dispositif d’antiparasitage : oui
318 Refroidissement du moteur : par circulation d’air naturelie

" Allumage : par bougie, bobine d’induction et boitier C.01. 75

7.6

Mode de transmission des efforts aux roues
7.5.1. Frein de service : Avant : mécanique.
Arrigre . mécanique.
7.5.2. Frein de secours | mécanique
Assistance du frein de service : non




