Récapitulatif des sondages réalisés le mardi 18 décembre 2012

Syndicat Mixte du Haut Lavedan 

1, rue Saint-Orens

65400 Argelés-Gazost

Tel : 05 62 97 55 66

Crue du 19 au 21 octobre 2012

Réalisation de sondages sur la décharge de Beaucens
Les sondages :
On a réalisé  8 sondages à la pelle mécanique sur chenille pour savoir s’il y à la présence de déchets enfouis sur la zone à déboiser. Ces sondages sont nommés de S1 à S8 et se situe comme sur le plan suivant :
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Plan de la décharge de Beaucens (Source étude GESTER)
Photos/Résultats des sondages :

Seuls les sondages S1 et S8 montrent la présence de déchets. 
Sur le sondage S1, les déchets sont sur une couche allant de 40cm jusqu’à 200cm de profondeur.
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Sondage S1
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Sondage S8

Les sondages S2 à S7 ne montrent pas la présence de déchets.
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Sondage S2
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Sondage S3
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Sondage S4
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Sondage S5
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Sondage S6
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Sondage S7
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Creusage du S2

Remarques :

· Les sondages S2 à S7 font entre 2,50 et 2,80 mètres de profondeur car on arrive sur la nappe entre 2mètres et 1 mètre 70 pour tous sauf S7 où la nappe est à 2,70 m. 
· Le sondage S4 présente quelques déchets qui se sont enfouis dans le sable lors de la crue et bougés avec la pelle en creusant.

· Le sondage S6 recoupe la ligne d’irrigation, le même tuyau que l’on voit dans le méandre.

· Les sondages S3 à S5 présentent une importante couche avec du matériel alluvionnaire grossier.
Conclusion : 

La zone qui doit être déboisée ne présente pas de déchets. Néanmoins des protections devront être mises en place car les déchets ne sont pas loin...
Sur le sondage S1, les déchets sont sur une couche allant de 50cm jusqu’à 200cm de profondeur.





Profondeur = 2,50m (couche dure)





Sur le sondage S8, quelques plastiques affleurent entre 80cm et 1m de profondeur. 





On est très certainement en bordure de casier.





Profondeur = 3,50m (nappe d’eau)








