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[image: image2.emf]U (V) 220.00 200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 66.00

I0 (A) 3.57 2.97 2.57 2.26 1.95 1.65 1.46 1.17

Po (W) 240.00 210.00 185.00 150.00 135.00 120.00 105.00 90.00

No (tr/min) 1475.00 1475.00 1475.00 1473.33 1471.67 1470.00 1468.33 1456.67

Pjs 57.35205 39.69405 29.72205 22.9842 17.11125 12.25125 9.5922 6.16005

Pm+Pfer 182.65 170.31 155.28 127.02 117.89 107.75 95.41 83.84


Caractéristiques à vide à vitesse constante

Tension nominal par phase: 220V

Courant nominal par phase: 6.1A

Tensions aux bornes des enroulements: (I<80% Inom, soit I<4.88A)

-pour I1=3A,
U1=12,2V 
R0=3.9 Ω
Rt°=4.066 Ω

-Pour I1=4.65A,
U1= 18.9A
R0=3.9 Ω
Rt°= 4.064Ω
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 Caractéristiques à vide
Pertes à vide

[image: image4.emf]N (tr/min) 1457 1435 1422 1407 1390 1372 1350

Fréq (Hz) 50 50 50 50 50 50 50

Irms (A) 1.25 1.65 1.95 2.29 2.65 3 3.44

Urms (V) 221 219 219 218 218 217 217

cos phi 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82

S 478.4790356 625.877739.672864.6741000.611127.571292.94

Cut (Nm) 1.97 3.20 3.86 4.61 5.29 6.20 7.08

Pabs moteur (W) 392 513 607 709 820 925 1060

Put (W) 300 480 575 678 770 890 1000

rendement (%) 76% 94% 95% 96% 94% 96% 94%

Charge Résistive (kW) 200 400 600 800 1000 1200 1400


Pméc+Pfer = f(U)
Les pertes fer diminuent, car elles sont en relation avec le champ magnétique tournant. De plus, comme les pertes mécaniques sont directement liées à notre vitesse de rotation, elles vont rester sensiblement constantes. On peut comprendre cette diminution des pertes sur le graphique.
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D'après le tableau, pour une tension U=Unom, les pertes fer + pertes mécaniques s'élèvent à 183W.

Caractéristiques en charge:
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Banc n°1: manque caractéristiques du banc








