	Corrigé
	TP N° 11


A : Compréhension du sujet et communication orale :





1 pt
B : Production et compte rendu : 

I- Lecture d’un dessin d’ensemble :
1- Réglage de l’outil : 








      1,5  pts                                                                                                
( Choisir un outil de coupe (outil à charioter coudé ou outil couteau) ;
( Fixer l’outil à la tourelle ;
( Réaliser le centrage de l’outil.
2- En se référant au dessin d’ensemble (dossier technique page 3/3), compléter le tableau suivant en indiquant la fonction associée au processeur(s) ou inversement : 
   6 ( 0,25= 1,5 pts
	
Fonctions
	Composants (ou solutions)

	Transformer le mvt de rotation de (5) en mvt de translation de (4) 
	L’axe à excentrique (5)

	Maintenir l’outil en position
	Vis (6)

	Assurer le contacte entre (4) et (5)
	Les ressorts (10)

	Positionner l’ensemble (tourelle) par rapport au chariot porte-outil.
	Tige (3)

	Maintenir en position l’ensemble (tourelle) par rapport au chariot porte-outil.
	Axe fileté (11) et manette (13)

	Permettre le blocage et le deblocage du porte-outil (2) 
	La cale de blocage (4)


3-  Justifier la présence du :






                   2 ( 0,5 = 1 pt

( Moletage sur la tige (3) :










Faciliter la manœuvre de la tige à la main et éviter le glissement entre eux.
( Méplat sur l’axe à excentrique (5) :

Pour dégager le bouton de réglage (7) de la rainure de l’axe à excentrique (5).
4-  pourquoi le constructeur a-t-il choisi la même forme carrée pour l’axe à excentrique (5) et       les vis (6) : 










      1 ( 0,5 = 0,5 pt
Pour réduire le nombre de clés utilisées pour manipuler les vis.
II- Représentation d’un produit fini :
Compléter le dessin de définition du porte-outil (2) par :
- La vue de face ; 







         2 ( 0,5 = 1 pt
- La vue de gauche en coupe A-A ;                                                      5 ( 0,5 = 2,5 pts
- Section sortie B-B.                                                                                 4 ( 0,5 = 2 pts
[image: image1.wmf]
III- Modélisation 3D :

- Utilisation du logiciel                                                                                                      5 pts
- Création de la pièce en 3D.




              
  
           1 pt
- Création de mise en plan de la pièce.                                                                             1 pt
C : Interprétations et commentaires des résultas trouvés :                                                  2 pts
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