	Corrigé
	TP N° 9
Modèle 01


A : Compréhension du sujet et communication orale                                                              1 pt
B : Production et compte rendu

I- Lecture d’un dessin d’ensemble :

En se référant au dessin d’ensemble (voir dossier technique page 4/5) :
1- Compléter le graphe des liaisons.                                                                  4 ( 0,25 = 1 pt
	Classes d’équivalences
	Graphe des liaisons
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A = {12}
	

	B = {8 ; 1 ; 2 ; 10 ; 13} 
	

	C = {6 ; 5 ; 7 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19}
	

	D = {4 ; 3 ; 9}
	


2- Compléter le schéma cinématique suivant :                                              3 ( 0, 5 = 1,5 pts

3- Compléter le tableau suivant :                                                                    5 ( 0, 5 = 2,5 pts           
	Fonctions
	Composants

	Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation
(Fournir l’énergie nécessaire)
	Moteur

	Lier l’arbre moteur à la vis de manœuvre (4)
	Accouplement rigide (Bague (3) + vis (9))

	Fixer l’outil au porte outil (6)
	Vis (5)

	Limiter la course de la pièce (6)
	La butée (7)

	Régler le jeu entre le porte outil (6) et la glissière (8)
	L’ensemble (14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18)


II- Vérification de la résistance de la vis (4) à la torsion :


La vis (4) est assimilée à une poutre cylindrique pleine de diamètre d = 10mm, soumise à ses extrémités à deux moments de sens opposés.

Sachant que la puissance du moteur est Pm = 8.5 W, Nmoteur = 20 tr/min

1- Calculer le couple fourni par le moteur pas à pas.                                                          1 pt
Pm = Ct ( (          avec           ( = 2(Nmoteur / 60   (   Ct = Pm / ( = 30 Pm / ((Nmoteur) 
                               = 30 ( 8,5 / (( ( 20) = 4,06 Nm



2- Calculer la contrainte tangentielle maximale.                                                       1 pt
(maxi = Ct / (I0 / v)        avec           I0 / v = (d3 / 16     (     (maxi = 16 Ct / (d3
 (     (maxi = 16 ( 4060  / ( 103 = 20,68 MPa


3- On suppose que la résistance pratique au glissement du matériau est Rpg = 40 N/mm2. Vérifier la résistance du manchon.                                                                                                1 pt
(maxi ( Rpg   la condition de résistance est vraie

4- Conclusion :                                                                                                                             1 pt
La poutre résiste à la torsion
III- Usinage :

PRÉPARATION DE LA PHASE D’USINAGE :

	Ecriture du programme
	2 pts

	Exécution d’usinage 
	5 pts

	Pièce finie
	1 pt


	

	Création de la forme par coordonnées.

N1 Absolu

N2 Usine  X 0.000  Z 18.000            (point 1)

N3 Usine  X 8.000  Z 18.000            (point 2)

N4 Usine  X 10.000  Z 16.000          (point 3)
N5 Usine  X 10.000  Z 3.000            (point 4)
N6 Usine  X 14.500  Z 3.000            (point 5)
N7 ?


C : Interprétations et commentaires des résultas trouvés                                                                   2 pts
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