Information on RBA/RDA's and Sub Ohm Vaping

 

I apologize in advance for any typos, my grammar is not the best. 

Cloud Chasing 101 

This article is for everyone from: those looking to "learn the basis of rebuildable atomizers" all the way to those who already consider themselves pretty "advanced in coil building" and just may want to learn a little something more they can do! Some sections are very informational while others will simply point you in the right direction and provide a little background about the topics that you may-or-may not have already known.

Hope this helps everyone out at least a bit and for you new guys remember: Safety is number one! Be sure to understand everything I have explained in my previous article "A transition to more advanced vaping" especially regarding the Ohms, Watts, Voltage, and Amps... and be sure to get yourself the proper equipment before you get started! 

For those who are already familiar with certain topics, feel free to skip them and see if there is any information that you do not already know!

What is a rebuildable? 

All eCigarettes/vaporizers use something called an atomizer that contains a coil and a wick. For basic ecigs, your atomizers will have a pre-installed little coil and wick. With tanks like the aspire nautilus, there will be an atomizer coil pre-installed that can be easily changed by twisting it out then twisting a new atomizer coil in. Again these atomizer coils are a coil with a wick which allows juice to flow to the coil to be heated and vaporized. Below is a picture of a set of aspire nautilus coils, along with a picture of the inside of one, to give you an idea of what the basic coil wick set up is like. 
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A rebuildable atomizer, commonly known as an RBA, is an atomizer that you must wick and coil your self. This means you have to buy wire and wick, wrap the wire into a coil, and then thread your wicking material through the coil. It's honestly relatively simple and easy to do, I would recommend searching youtube for "Rip Trippers" who has an abundance of how-to and review videos. Personally I would watch something simple like his micro-coil build and macro-coil build, which will show you the basics of coil building (I think he also explains what macro and micro mean). 

The most common type of wire used in the vaping industry is called Kanthal A-1 and it can be purchased very cheaply on websites like eBay any many B&M vape shops. For wicking, you can start off with either silica or organic cotton. I will go more in depth about these materials later. 

Below is a picture of a rebuildable atomizer with a coil made and installed:[image: image2.jpg]



Sub-ohm Vaping

If your currently confused about the definition, Sub-ohm vaping is simply vaping with an atomizer with a coil that has  a resistance of less than 1.0 ohms.

You may have heard sub-ohm vaping is dangerous.... so is it really? The answer is NO. A better question would be "Can sub-ohm vaping be dangerous?", and the answer is yes. Just like if somebody who had never driven a car before jump behind the wheel, it could obviously be pretty dangerous! Similarly, If a person attempts sub-ohm vaping without the proper knowledge, equipment, or attention they could: Unknowingly be drawing to much current from their battery, have a short circuit in there set up, or even put there mechanical mod in there pocket without locking the firing button. These and more are all things that are easily avoided and diagnosed by a knowledgable vaper. 

 

A Few Prerequisites to Rebuildable's and Sub Ohm Vaping:

Before jumping into rebuildable atomizers there are a few things you need to check off:

1) Have a basic understanding of Voltage, Resistance, Power, and Current with regards to vaping. You can easily learn everything you need to know about it by simply reading our last article: http://www.mhvapors.com/pages/a-transition-to-more-advanced-vaping 
2) You will need to purchase some important equipment: This includes an authentic brand name battery with a high continuous discharge rating (if you don't know what that means it is briefly gone over in "A transition to more advanced vaping" article) like the Sony VTC series; A smart charger to charge your new battery(s). Just like a Nitecore brand for $15-$30, you don't need anything special, just an actual charger rather than those cheap chinese ones; An ohm reader... Please don't start trying to build coils while guessing the resistance. Simply open up ebay and search something like "atomizer ohm reader" and you'll get plenty of hits that will cost you only around $10-$20. If your device has a built in ohm reader able to read sub-ohm resistances, than you will not need to get one (an example is the DNA30 device). Along with this you will need to get the vaporizer hardware you need and some coil supplies.

3) Be ready to be constantly aware of your vape and any changes that may occur, and to be safe. This means if you start vaping and you notice that your mod is abnormally hot, you put the mod down and take your battery out immediately. This can be a sign of a short circuit and the mod could be continuously drawing current from the battery. 

 

Types of Rebuildable's 

There are a few differences between rebuildable atomizers that you should be aware of. You will commonly hear some RBA's referred to as RDA's. An RDA stands for Rebuildable Dripper Atomizer, and is probably the most mainly used type of rebuildable. With an RDA you will build and install your coil & wick, and then because there is no tank to hold juice, you must drip eLiquid directly onto the coil/wick itself. After a certain number of drags, you will feel that the vapor is getting a bit dry in your mouth and throat which lets you know its time to drip again. The picture with the coil you saw above was an example of an RDA. RDA's are great because they are easy to build on, produce lots of vapor, and give you the most out of the flavor of your eLiquid. On the down side you must constantly drip to keep the wick soaked, they use up a lot more juice, and can be leaky and messy. 

You will also here of something called an RTA, which stands for Rebuildable Tank Atomizer. With an RTA, you must also build your coils... but unlike the RDA it has a tank that you can then fill with juice so that you do not need to drip. Because of this, I usually use my RDA at home, and swap to an RTA while out and about. A very common example of an RTA is the Kayfun atomizer series, which I will show a picture of one below:                                  [image: image3.jpg]



 

One more type of RBA is called a Genisis Style RBA, but I personally have absolutely no experience with them what-so-ever, so if you would like to know more about them you will have to do a little research. 

Mechanical Mods 

A mechanical mod is a mod that has absolutely no circuitry, such as wiring or electronic pc chips. Literally it is just a piece of metal (built to hold your battery and connect to an atomizer) that conducts electricity. All mechanical mods have a button which when pressed completes a circuit allowing for electrical current. The atomizer is also necessary to complete that circuit. Some "mech" mods are designed with the button placed on the side, and other have a button on the bottom. Button placement has little to no effect on a mechs performance, except that many side buttons use metal springs which can slightly effect the electrical current. Some bottom firing (the term for a mech with the button on the bottom) also use springs. 

So what makes mechanical mods so special? Well its quite simple actually. Many people just find mechanical mods more ascetically pleasing, and with hundreds of options out there there is plenty to choose from. When it comes to performance there are a few differences; first, without any circuitry or wires you have a very simple electrical circuit without many places at all for electricity itself to be altered. If your running atomizers or rebuildable atomizers with coils 1.0 ohm or more your calculated values for current and power (which are theoretical values) will be as close to the real numbers as they are going to be. Secondly without any computer control board and any wires/resistors that can be overloaded, you can attach an atomizer coil with whatever resistance you want (which is not the case for many ecigs).... and this is what makes mechanical mods to popular to users who vape sub-ohm. So to wrap up the topic of mech mods:

Pro's: Mechanical mods are durable. If your mech mod goes in the toilet you just dry it off and replace the battery. If it falls down two flights of concert stairs it will probably still work fine. There are no circuits to fry, wires to break loose, or screens to crack. As long as something ridiculous doesn't happen to it, a single mech mod could last you a lifetime. Mechanical mods also allow for subohm vaping as long as you have a proper battery. They are also easier to clean and maintain, and generally much cheaper than regulated mods.

Cons: They take a bit of knowledge to understand, the device will do no math for you. They also have no overload protection, no short circuit protection, no battery display, and take a bit more cleaning and playing around with. The only way to change the power to your coil is to adjust the atomizer coils resistance.
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Regulated Mods (VV/VW)

Regulated mods have circuit boards that control certain factors. Most of the time they will display things like battery charge, your atomizer resistance, and either a wattage or voltage setting. These mods are controllable (vv or vw), so you can adjust the electrical current going to your coil by simply pressing the buttons. Regulated mods are a great option for beginners because of the various safety features that prevent the device from overloading the battery, will tell you if your atomizer has a short circuit, and will not allow the mod to continuously fire in your pocket. 

On the downside, regulated mods only allow you to vape resistances that they are built for. They are also more expensive and usually bigger/bulkier than other mods. Below is a picture of the DNA30 mod which is a typical VW regulated box mod:
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Wick and Wire and a Little About Coil Building

Wire ~

There are many types of wick and wire you can use when when building your own coil. The most common used wire is probably Kanthal-A1, which you can purchase 100ft of for around $8. I recommend starting off with this. 

When buying wire you will realize there is an option called "gauge". Gauge is a measurement of how large a wire is based on its diameter (or surface area). Why does gauge matter? Because gauge of a wire directly determines its resistance per unit of length. Vapers typically use between 20 and 32 gauge wire. There are a few slightly confusing things to note about wire gauge. One is that higher gauge = thinner wire. So 32 gauge kanthal-A1 will be much thinner than 24 gauge kanthal. Also, the thicker the wire (or lower the gauge) the less amount of resistance it has per unit of length. You can think of it like this: If you have two pvp pipes, the first of them is a one-inch diameter pipe and the other an four-inch. If you tried forcing the same amount of water through each pipe, which one would allow the water to flow easier? Obviously the four-inch pipe, so the four-inch pipe has a lower resistance to flow than the one-inch. The same goes for wire, except instead of water your talking about electrons. If you are a numbers person, one foot (12 inch) of 24 gauge kanthal will have a resistance of around 2.07 ohms. That means if you use 2 inches of wire to build your coil, it ill be around 0.35ohms. One foot of 32 gauge kanthal will have a resistance of about 13.1 ohms. So if you built the same exact coil with 2 inches of 32 gauge, the coil would be about 2.2 ohms. When starting off, I recommend starting with something like 30-32 gauge wire. This is because one it is thinner and easier to work with, and two it has a higher resistance per length... So you dont really have to worry about accidentally building a coil that is under 0.5 ohms. I will also recommend starting by building coils around 1.0-1.5 ohms at first to learn how to build properly and make sure you are not making any short circuits that could be more dangerous if you were building sub-ohm coils. 

For those interested, here is a chart of referencing gauges of kanthal-A1 wire to their respective diameter and resistance:

 

	Gauge (AWG)
	Average Wire
Diameter (in.)
	
	Resistance
ohms/ft. @ 68°F

	16
	0.0508
	
	0.324

	20
	0.032
	
	0.817

	22
	0.0253
	
	1.31

	24
	0.0201
	
	2.07

	26
	0.0159
	
	3.31

	27
	0.0142
	
	4.15

	28
	0.0126
	
	5.27

	29
	0.0113
	
	6.55

	30
	0.01
	
	8.36

	32
	0.008
	
	13.1

	33
	0.0071
	
	16.6

	34
	0.0063
	
	21.1


 

Wick ~

As for wick, the most used material is probably organic cotton. You can purchase a single bag from the cosmetic section at your local supermarket or pharmacy and that will probably last you at least a year. Be sure that you check the bag and make sure it says "organic" cotton. You can also purchase a string like material called silica, which many vapers like to start off with. To build a coil with your wire and silica, you just cut a small piece of wire and small piece of silica, then wrap the wire around the silica trying to make your wraps as close to each other, but being sure not to overlap them (which can cause a short). After this, you place one end of the wire into a the center post of your RDA, and the other into one of the side posts, carefully screw down the screws and bam, you've built your first coil. If this is how you would like to start, I would go to youtube and search something like "rda coil build with silica". Im sure plenty of videos will come up showing exactly how to do it. 

The other option, organic cotton, is very popular because people attest to much better flavor and vapor production with it over that of silica coils. The downside for the beginner is that to use cotton, you have to build and install your coil before you wick it, unlike the silica process. If you stick to your rebuildable atomizer, you will very quickly decide to use cotton. In fact, to build all sorts of great coils it is necessary for you to build them first, and then wick them. The process is very simple: You just take a length of wire, and wrap it around something like a drill bit or small screwdriver, you will want to try to wrap the wire as tight/close to the previous strand as possible as you go around. After the desire number of coils are wrapped, you just tighten to coil up as much as you can, put it in your RDA (one end in center post (positive) and one end in a side post (negative), it doesn't matter which one goes where), then spin a small strand of cotton through the center of the coil. 

I started off with silica and quickly moved to cotton, but it is completely up to you what you want to try. Once again, for building coils using cotton go back to youtube and search for an instructional video. Check both methods out and figure out whats right for you to start at. If the video you watch doesn't say this, be aware that you can easily use to much or too little cotton. It will take some trial and error to figure out what coils you like and how to wick them properly. Also remember that with a coil built with cotton, you can very easily pull the wick out and re-wick it without even taking the coil out. You would do this if you accidentally put to much or two little and it is not vaping well, or if you fire your device while the cotton is dry and burn the cotton.  

What Factors effect Resistance?

The resistance of your coil is effected by a few factors:

1) The gauge of wire you are using: As you know gauge directly effects resistance, lower gauge wires will have less resistance per unit of length. 

2) The diameter of your coil: The thickness of whatever you wrap your coil around roughly equals the diameter of your coil. This is why a small pack of drill bits can be very handy with the abundance of different sizes. As you know, the more wire you use the more resistance the coil will have because the resistance is measured per unit of length. Thats when diameter comes into play, think: Will it take more wire to wrap a coil around a 1/2inch drill bit or a 1inch drill bit. Obviously the one inch because you must cover a larger distance with wire (the circumference of the drill bit for each wrap you make). So a 5 wrap coil around a 1inch drill bit might have a resistance of 2.8ohms, where around a half inch drill bit might be 0.9 ohms (those number are complete bogus). This is why diameter is very important. 

3) Number of wraps: Just like diameter, the number of wraps you make effects the resistance because is effects the length of the wire/your coil. More wraps = more wire = more resistance. 

You will have to get your self an ohm reader and build coils with different diameters and different number of wraps until you get a real idea of how these factors effect your resistance. It takes a little time but since you have read this information, i'm confident you will figure it out quick. Once you have mastered building and wicking a single coil, and you completely understand these factors that effect resistance.... you can move on to the fun stuff. 

Single, Dual, Quad Coil(s) 

A single coil is well, one single coil! Pretty easy right? After learning to build, install, and vape a single coil many wish to step it up. Luckily for those people, most RDA's will give you the option to build more than just a single coil. But by doing so, you add a completely new factor to the resistance of your build. 

For multi coil set ups, there is an equation that you should know. it is:
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This equation is for resistors in parallel, which is actually what you are doing when you build a multi coil atomizer. Lets start off with the concept of a dual coil.

Dual Coil ~

For a dual coil set up to work properly, the idea is to build two separate coils of nearly the exact same resistance, and put them in parallel to each other. Remembering and having mastered all of the factors that effect the resistance of your coil, you should be able to build a coil that is around the number of ohms that you want (much trial and error is needed at the beginning...). Example: Using your wire, you can build two separate coils of the same diameter and the same number of wraps. If your first coil is lets say 0.97ohms, and your second coil reads 1.03 ohms... you did a pretty darn good job. On a basic ohm reader like you might purchase, those would both read 1.0 ohms. Now, you would install one coil to one side of the RDA the same as normal except without tightening down on the post screws yet, then to install the second you turn the RDA to the other side. You insert one end of the coil coil into the same positive coil as the first coil, but put the other end in the side post opposite that of the first. This makes a parallel circuit. Here is a picture of how it looks, and note:               
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Be careful to snip and make sure that the wires coming of the center post are not touching the wire/coil of the other side... this will cause a short circuit. 

So to finish our example we will use that ugly looking formula to calculate the resistance of your build. 

1 / Total Resistance = (1 / 0.97ohms) + (1 / 1.03ohm) 

After a little math, you'll find your build has a resistance of 0.49955 or simply 0.5 ohms. The equation is really not necessary, it's only for those of you who want to understand the logic behind it. Basically, if you have two 1ohm coils ran in parallel, your resistance will be 0.5ohms. If you have two 0.75ohm coils ran the same, your resistance will be 0.375. Two coils at 0.5ohms will give you a resistance of 0.25ohms.... Are you seeing the pattern here. With a dual coil, divide the ohms of your coils by two and you have the total resistance of your build.

Quad Coil ~ 

Personally, Ive never used and have never seen the need to use a quad coil. This is something you should only be trying after months of experience, and if you've gotten this far through my article i'm sure you are not there yet. 

If you ever do decide a quad coil is necessary ill let you know the math again. So instead of putting one coil on one side and one coil on the other as with dual coil builds, there will be 4 coils, two on one side two on the other. Every coil will share the same positive post, and coils on directly across from each other will share a negative post. Using the same equation, you will find that a quad coil set up will have the resistance of your individual coils divided by 4.... again, fairly simple. So if you build 4 1.0ohm coils, your build will be 0.25ohms. To show you what the end result is, here is a picture of a quad coil build:
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Conclusion On Coils and Coil Building

Once you have read through this section and if you have all the pre-requisites and supplies, It's time for you to go watch a few youtube videos and you will be prepared to build your first coil. Be aware that the RDA's I have shown all have a three-post design, not all RDA's are like this. Some have 3 or 4 posts placed at various locations and heights, some only two. These can be much more complicated and may require more research/experience. I recommend going with this 3-post design RDA to start your journey. Something like the Atty V2 RDA clone is great, or just a Stillare RDA and many other will work too. You can also go with something like the Plume Veil, which has three posts except the center positive post and two separate holes making your life a lot easier when you get into double or maybe quad coils.... And for a single coil, it is okay to use either one of those two center holes.

 

More Coil Variations and Methods Used to Control Your Vape

After you play around and learn how to control the resistance with single coils, there are a few methods that you can use to get more out of your coils.

Before I touch on the methods that you can look in to, I will explain inherently what exactly the purpose of them is. Each of these methods allows you to increase (or decrease...) the efficiency of your wire by controlling a few things (usually a few at a time): The distance or length of your coil, the gauge (diameter) of the wire, and the surface area of wire that is in contact with your wick. As you have already learned in this article, increasing the diameter or gauge of your wire lowers the resistance (in ohms) per unit of length... in turn allowing for a higher flow of electrons to run through your coil heating it faster. I will assume the distance/length of your coil is a pretty simple idea to understand. The new factor being introduced here is this idea of surface area. As you can visually imagine, only a certain section of the wire which makes up your coil is actually in contact with the wick (holding the eliquid you wish to vaporize). In the case of a typical coil, the wire on the inside of the coil is touching the wick. Well some of these methods cause an altercation in the shape of the wire allowing for more actually surface area of the wire to be in contact with the wick... causing faster or better heating of more of your juice. What does this mean for a vaper? More surface area usually = A faster heating and hotter vape, in turn providing you with better vapor production and/or better flavor. Even though there is not yet any special formula directly relating; wire type, gauge, resistance, coil diameter and length, and surface area; to the vapor production, taste, etc; this correlation is very well real. You as a vaper must test out different methods and record the results to decide what coils provide different types of vapes (or you can trust the word of others and figure out what works best by searching forums like reddit along with video reviews).  

Nano, Micro, & Macro Coils:

If your confused when you here these terms let this anxiety disappear. The terms do not mean much, and are simply referring to the inner diameter of a built coil. Nano coils are just what they are called, Nano - Tiny...They are coils with supper small diameters, built on something around or small than the width of a paper clip. When you hear micro coil somebody is usually referring to a coil built around an object with a diameter of 2mm (sometimes 1.6mm) or less. Micro coils and maybe nano's are good for RTA's; where you don't have much space to throw in a big as* coil! Now macro coils are obviously larger, and are commonly made for use in the oh so popular RDA. Each coil has its own benefits when it comes to flavor and vapor production due to the surface area of wire which is touching the wick, and just how much ejucie is finding its way inside of the coil! 

Smaller diameter coils will burn hotter given the same amount of power in watts (because smaller diameter coils require less wire therefore have less resistance). The benefit of making a nano or micro coil is that you can make a supper long small coil, lets say 18 wraps, and it can have the same or similar resistance as a macro coils that is lets say 5 wraps. The smaller coil with more wraps has much more wire actually touching the wick (more surface area!) so it can provide a better vape. As with many factors effect your build, it also may be accompanied by some negative effects. A long coil will require your liquid to travel very far down the wick, and if it cannot keep up with the liquid be vaporized.... you will burn the wick out very quickly. As always, you need to find the perfect balance between diameter, wraps (distance/length of the coil itself), and resistance that provides you with the vape that you are looking for. This will only by achieved by trial and error: but hey, thats the fun in being a vape enthusiast isn't it!? 

Types of coil builds: 

~ Hurrican

~ Dragon 

.... coming soon ....

Alteration of Wire:

Probably the simplest of these is making what is called a "parallel coil". A parallel coil is fairly simple to make; it is simply a coil built with two strands of wire instead of one. I recommend using youtube to find a tutorial on building a parallel coil... With prior building experience it shouldn't take more than an attempt or two to make one yourself (There are plenty of youtube "how to" videos that will give you a step by step explaining virtually every aspect of it, that is how I learned myself). Many people choose to build a single parallel coil rather than making a double coil because they attest to its better vapor/flavor production as well as the ease in making only one coil, rather than two identical coils.  
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Another type of coil is called a "twisted coil". This takes a bit more work than the parallel but many vapers find it very effective. Essentially all you are doing is twisting a wire with itself which in turn increases the surface area and diameter of the wire to be used for your coil.  The twisted coil can also be combined with the parallel coil to make a twisted-parallel coil. Again I suggest youtube'ing the name to find a simple tutorial to follow and youll have yourself a twisted or twisted-parallel coil made in no time.  
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A "Clapton coil" is another interesting coil to look into; It is a single strand of wire with another length of wire twisted around it again increasing its gauge and surface area. Search for Rip Trippers clapton coil tutorial (You will will a drill and allen key to make this one).
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"Flattened coils" are also becoming increasingly popular. Very commonly they are created by making a length of twisted wire, and then pounding it down flat. the diameter of the coil is increased when the twisted coil is made, and surface area is dramatically increased when the wire is then flattened. An easier way is to get online and order yourself some flatwire. I got 100feet of 0.8x0.2mm kanthal wire on ebay for around 8.99 a few months ago and still have plenty left today. 
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Voltage Drop

Voltage drop refers to the difference between the voltage of your battery and the voltage actually going to your coil. Remember that little V = I x R equation? Well to calculate voltage drop you must take it one step further. After some algebraic manipulation and some substitution the equation looks like:

I = Voc / (Ra + Rm + Ri) [where; I = actually current to atomizer, Voc = Open current voltage (the actual voltage of the battery), Ra = the resistance of the atomizer coil, Rm = the resistance of the mod, and Ri = the internal resistance of the battery]

The resistance of the mod and battery rely on many factors. The mod depends on the type of metal it is made with, how tightly everything is in place, if there are any contaminants (how dirty/clean your mod is), etc. The battery also depends mainly on what type of battery it is, the metals it is made with, its current condition, etc. For this example I will chose values of Rm = 0.05 and Ri = 0.08 (values that might be typical of the average mech mod and battery), and will also assume our battery is fully charged to 4.2volts. 

For a 1.2 ohm atomizer coil: 

I = 4.2 / (0.08 + 0.05 + 1.2) = 3.16 Amps

This number can be used with the resistance of atomizer to find the actual voltage going through the atomizer. 

V(atomizer) = 3.16 * 1.2 = 3.79 Volts

So in this scenario, the actual volts at the atomizer is 3.79volts... not the 4.2volts of the battery. So you can see that there is a decent voltage drop of 0.41volts. We will do the math again for an atomizer that is 2.2ohms:

I  = 4.2 / (0.05 + 0.05 + 2.2) = 1.83 Amps

V(atomizer) = 1.83 * 2.2 = 4.02 Volts

In this case the voltage drop is only 0.18volts, and would not be at all noticeable. These examples prove that voltage drop is directly related to the resistance of your coil, and is also very dependent on the battery and mod you are using.

In conclusion: Lower resistance coil = more voltage drop.... but this is not a bad thing being that usually at a lower resistance, even with voltage drop factored in, you will still be vaping at a higher wattage than you would using a higher resistance coil... its just something to be aware of. If you would like to vape very low ohm, to optimize the performance you will need to use a quality hi-drain/energy battery (which will in turn lower the Ri value, which will lower the voltage drop.), and a clean mod with good conductivity. I am not an expert, but my guess is that a full copper mod would lead to the lowest voltage drop, being that it has the highest electrical conductivity, thus should have a lower Rm value. 

I am not sure about this, but my guess is to actually test voltage drop in the real world the easiest way would be to use a volt meter on your batter and again on your coil while it is firing. The difference between these two numbers might = the actually voltage drop.

Airflow

People decide to use rebuildable's and get into sub-ohm vaping for numerous reasons. I did it because I loved vapor and the flavor you got out of it. Some people are in it to blow the giant clouds associated with it and impress all of their buddies. If your just getting into rebuildable's airflow will not be a huge deal for you at all, this is because the RBA's and RDA's on the market are already engineered to get sufficient airflow. In that case the only thing you should know is your air-holes are designed to be lined up with your coil or coils. So be sure to twist you RDA top so that the holes on one side line up with the coil. What this does is allows your coil and vapor to be cooled, giving you a cooler more satisfying vape and will allow for larger cloud production. 

Now if vaping becomes a serious interest/hobby for you, or if you really want to impress you buddies and are experienced enough to build supper low ohm builds, it might be necessary to look a little deeper into airflow. When building supper low ohm, your builds will heat up a lot more and a lot faster than normal. There is some proper amount of air - liquid - heat ratio that must be achieved for maximum performance, there is no special equation for it but it is something you may have to figure out and tweak. Certain RTA's have an air control valve (usually a small nut moved by an allen key) which will allow you to tweak it accordingly. With really low ohm builds on many RTA's as well as RDA's the airflow will just not be enough for what is necessary which will lead to hot dry harsh hits, and even burnt out wicks. In these cases you you may have to drill out your own air-holes. To do so on an RTA will take a bit of research and a basic understanding of how your RTA works... I personally recommend having that done professionally. With an RDA it is a bit simpler. For one, you could start by getting a drill bit slightly larger than the holes are already, and drilling them out a little larger until you've found it works well. You can also drill new holes and make them larger and larger to your liking. The down side to all this is that too much airflow can be bad. So the airflow that was neccessary on your 0.2 ohm build might be WAY to much when you go back to a 0.6 ohm build. If you have a reason to only use one RDA for your supper low ohm builds than maybe it is a good idea. Just know that the positioning on the air-holes have a big effect on airflow during your vape, just look at the mutation-X rda's design for example. If your going to do this, do some of your own research and find out what will be best.
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Informations sur l'EBR / de RDA et sous Ohm Vaping

 

Je me excuse d'avance pour les fautes de frappe, ma grammaire ne est pas le meilleur.
Couverture Chasing 101

Cet article est pour tout le monde à partir de: ceux qui cherchent à «apprendre la base des atomiseurs reconstructible" tout le chemin à ceux qui considèrent déjà eux-mêmes assez "avancé dans la construction de la bobine» et veulent juste peut-être en apprendre un peu quelque chose de plus qu'ils peuvent faire! Certaines sections sont très information tandis que d'autres seront tout simplement vous diriger dans la bonne direction et de fournir un peu de fond sur les sujets que vous pouvez ou ne pouvez pas avoir-déjà connues.

Espérons que cela aide tout le monde au moins un peu et pour vous de nouveaux gars Rappelez-vous: La sécurité est le numéro un! Soyez sûr de comprendre tout ce que je ai expliqué dans mon précédent article "Une transition de vaping à plus avancé" en particulier concernant la Ohms, Watts, la tension et ampères ... et ne oubliez pas de vous procurer l'équipement approprié avant de vous lancer!
Pour ceux qui sont déjà familiers avec certains sujets, ne hésitez pas à les ignorer et de voir si il ya des informations que vous ne connaissez pas déjà!
Qu'est-ce qu'un reconstructible?

Tous ecigarettes / vaporisateurs utilisent ce qu'on appelle un atomiseur qui contient une bobine et une mèche. Pour ecigs de base, vos atomiseurs auront un peu de bobine et la mèche pré-installé. Avec réservoirs comme le nautile aspirons, il y aura une bobine de pulvérisation pré-installé qui peut être facilement changée en le tordant sur puis tordant une nouvelle bobine de pulvérisation. Encore une fois ces bobines d'atomisation sont une bobine avec une mèche qui permet de jus de se écouler vers le bobine devant être chauffé et vaporisé. Voici une image d'un ensemble de bobines aspire nautilus, avec une photo de l'intérieur de l'un, pour vous donner une idée de ce que la bobine de base Wick mis en place, ce est comme.

Un atomiseur reconstructible, communément connu comme un EBR, est un atomiseur que vous devez mèche et enroulez votre auto. Cela signifie que vous avez à acheter du fil et la mèche, enrouler le fil dans une bobine, puis enfilez votre matériel mèche à travers la bobine. Ce est honnêtement relativement simple et facile à faire, je recommanderais youtube cherchant "Rip Trippers" qui a une abondance de comment faire des vidéos et d'examen. Personnellement, je regardais quelque chose de simple comme son accumulation de micro-bobine et l'accumulation macro-bobine, qui vous montrera les bases de la construction de la bobine (je crois qu'il explique également ce que signifie macro et micro).

Le type le plus commun de fil utilisé dans l'industrie de vaping est appelé Kanthal A-1 et il peut être acheté à très bas prix sur des sites comme eBay des nombreuses boutiques de Vape B & M. Pour mèche, vous pouvez commencer avec soit de la silice ou de coton biologique. Je vais aller plus en profondeur sur ces matériaux plus tard.

Voici une image d'un atomiseur reconstructible avec une bobine fait et installé:
Sous-ohms Vaping

Si votre actuellement confus à propos de la définition, vaping Sous-ohms est simplement vaping avec un atomiseur avec une bobine qui a une résistance inférieure à 1,0 ohms.

Vous avez probablement entendu vaping sous-ohms est dangereux .... donc est-il vraiment? La réponse est NON. Une meilleure question serait "vaping sous-ohms peut être dangereux?" Et la réponse est oui. Tout comme si quelqu'un qui ne avait jamais conduit une voiture avant de sauter derrière le volant, il ne pouvait évidemment être assez dangereux! De même, si une personne tente vaping sous-ohm sans la bonne connaissance, de l'équipement, ou de l'attention qu'ils pouvaient: Sans le savoir toucher à beaucoup de courant à partir de leur batterie, un court-circuit dans il a mis en place, ou même y mettre mod mécanique il poche sans bloquer le bouton de tir. Ces et d'autres sont toutes des choses qui sont facilement évitées et diagnostiqués par un vaper informé.

 
Quelques préalables à reconstructible de et sous Ohm Vaping:

Avant de sauter dans atomiseurs reconstructible il ya quelques choses que vous devez cocher:

1) Avoir une compréhension de base de tension, résistance, puissance et actuel en ce qui concerne vaping. Vous pouvez facilement apprendre tout ce que vous devez savoir à ce sujet en lisant tout simplement notre dernier article: http://www.mhvapors.com/pages/a-transition-to-more-advanced-vaping

2) Vous aurez besoin d'acheter certains équipements importants: Cela inclut un nom de marque batterie authentique avec une cote de décharge continue élevée (si vous ne savez pas ce que cela signifie qu'il est brièvement dépassé dans "Une transition vers vaping plus avancé" article) comme la série Sony VTC; Un chargeur intelligent pour recharger votre nouvelle batterie (s). Tout comme une marque Nitecore pour $ 15- $ 30, vous ne avez pas besoin de quelque chose de spécial, juste un chargeur réelle plutôt que ceux-là chinois bon marché; Un lecteur ohms ... Se il vous plaît ne pas commencer à essayer de construire bobines tout en deviner la résistance. Il suffit d'ouvrir jusqu'à ebay et chercher quelque chose comme "atomiseur ohms lecteur» et vous obtiendrez beaucoup de visites qui vous coûtera seulement autour de $ 10- $ 20. Si votre appareil a un construit en ohms lecteur capable de lire les sous-ohms résistances, que vous ne aurez pas besoin d'obtenir une (un exemple est le dispositif DNA30). Avec cela, vous aurez besoin d'obtenir le matériel de vaporisateur vous avez besoin et certaines fournitures de bobine.

3) Soyez prêt à être constamment au courant de votre vaporisateur et tous les changements qui peuvent survenir, et pour être sûr. Cela signifie que si vous commencez vaping et vous remarquez que votre mod est anormalement chaud, vous mettez le mod vers le bas et prenez votre batterie immédiatement. Cela peut être un signe d'un court-circuit et les mod pourrait être l'élaboration continue courant de la batterie.

 
Types de reconstructible de

Il ya quelques différences entre les atomiseurs réparables que vous devriez être au courant. Vous aurez souvent entendre certains ARL dénommé RDA. Un RDA signifie reconstructible goutteur atomiseur, et est probablement le type le plus utilisé principalement des reconstructible. Avec un RDA vous construisez et installez votre bobine et mèche, puis parce qu'il n'y a pas de réservoir pour contenir le jus, vous devez couler eliquid directement sur la bobine / mèche elle-même. Après un certain nombre de bouffées, vous vous sentirez que la vapeur est d'obtenir un peu sec dans la bouche et de la gorge, qui vous permet de connaître son temps à couler à nouveau. L'image avec la bobine que vous avez vu ci-dessus est un exemple d'une RDA. RDA sont grands parce qu'ils sont facile à construire, produire beaucoup de vapeur, et vous donner le plus de la saveur de votre eliquid. Sur le côté bas, vous devez constamment goutte à goutte pour maintenir la mèche trempée, ils utilisent beaucoup plus de jus, et peut être percé et désordonné.

Vous aimerez aussi ici de quelque chose appelé un ACR, qui signifie reconstructible réservoir atomiseur. Avec un ACR, vous devez également créer vos bobines ... mais contrairement à la RDA, il dispose d'un réservoir que vous pouvez alors remplir avec du jus de sorte que vous ne avez pas besoin de se égoutter. Pour cette raison, je utilise habituellement mon RDA à la maison, et de swap pour un ACR tout en dehors et environ. Un exemple très courant d'un ACR est la série de l'atomiseur Kayfun, que je vais vous montrer une photo de celui-ci:

 

Un type de RBA plus est appelé un style RBA Genisis, mais je ai personnellement aucune expérience avec eux ce que-si-jamais, donc si vous souhaitez en savoir plus sur eux, vous aurez à faire un peu de recherche.
Mods mécanique

Un mod mécanique est un mod qui n'a absolument aucun circuit, comme le câblage ou PC électronique puces. Littéralement ce est juste un morceau de métal (construit pour tenir votre batterie et se connecter à un atomiseur) qui conduit l'électricité. Tous les mods mécaniques ont un bouton qui, lorsqu'il est pressé complète un circuit permettant de courant électrique. L'atomiseur est également nécessaire de compléter ce circuit. Certains mods "mech" sont conçus avec le bouton placé sur le côté, et d'autres ont un bouton sur le fond. Emplacement des boutons a peu d'effet sur une performance de mechs, sauf que de nombreux boutons latéraux utilisent des ressorts métalliques qui peuvent légèrement effet du courant électrique. Certains fond de tir (le terme pour un mech avec le bouton sur le fond) utilisent également ressorts.

Donc ce qui rend mods mécaniques si spécial? Eh bien ce est assez simple en fait. Beaucoup de gens trouvent mods mécaniques plus ascétique agréables, et des centaines d'options là-bas il ya beaucoup à choisir. Quand il se agit de la performance, il ya quelques différences; en premier lieu, sans aucun circuit ou fils vous avez un circuit électrique très simple, sans beaucoup d'endroits du tout pour l'électricité elle-même pour être modifié. Si vos atomiseurs de fonctionnement ou des atomiseurs reconstructible avec bobines 1,0 ohm ou plus vos valeurs calculées pour le courant et la puissance (qui sont des valeurs théoriques) seront au plus près des nombres réels comme ils vont être. Deuxièmement sans tableau de commande de l'ordinateur et tous les fils / résistances qui peuvent être surchargés, vous pouvez joindre une bobine de pulvérisation avec tout ce que vous voulez résistance (qui ne est pas le cas pour de nombreux ecigs) .... et ce est ce qui fait mods mécaniques à populaire aux utilisateurs qui Vape sous-ohms. Donc, pour conclure le sujet de mods mech:

De Pro: mods mécaniques sont durables. Si votre mech mod va dans les toilettes que vous venez de le sécher et remplacez la batterie. Se il tombe deux vols de concert Escalier Ce ne fonctionnera probablement toujours très bien. Il n'y a pas de circuits à fouetter, fils à se détacher, ou écrans pour sévir. Tant que quelque chose de ridicule ne arrive pas à lui, un seul mod mech pourrait durer toute une vie. Mods mécaniques permettent également subohm vaping aussi longtemps que vous avez une batterie adéquate. Ils sont également plus faciles à nettoyer et à entretenir, et généralement beaucoup moins cher que mods réglementés.

Moins: Ils prennent un peu de connaissances pour comprendre, l'appareil ne fera pas de calcul pour vous. Ils ne ont également aucune protection contre les surcharges, aucune protection de court-circuit, pas d'affichage de la batterie, et de prendre un peu plus de nettoyage et de jouer avec. La seule façon de changer l'alimentation de votre bobine est d'ajuster la résistance des bobines de pulvérisation.

Mods réglementées (VV / VW)

Mods réglementées sont des cartes de circuits qui contrôlent certains facteurs. La plupart du temps ils vont afficher des choses comme charge de la batterie, votre résistance atomiseur, et d'un réglage de puissance ou de tension. Ces mods sont contrôlables (vv ou vw), de sorte que vous pouvez ajuster le courant électrique d'aller à votre bobine en appuyant simplement sur les boutons. Mods réglementés sont une excellente option pour les débutants en raison des divers dispositifs de sécurité qui empêchent le dispositif de surcharger la batterie, vous dira si votre pulvérisateur a un court-circuit, et ne permettra pas le mod tire en continu dans votre poche.

Sur le plan négatif, mods réglementés ne vous permettent d'Vape résistances qu'ils sont construits pour. Ils sont aussi plus coûteux et généralement plus grand / plus volumineux que d'autres mods. Voici une image de la mod DNA30 qui est un type VW réglementé boîte mod:

Wick et fils et un peu de Coil bâtiment
fil ~

Il existe de nombreux types de mèche et fil que vous pouvez utiliser lors de la construction de votre propre bobine. Le fil le plus couramment utilisé est probablement Kanthal-A1, que vous pouvez acheter pour environ 100 pieds de $ 8. Je recommande de commencer avec cela.

Lors de l'achat fil que vous vous rendrez compte qu'il ya une option appelée "jauge". Calibre est une mesure de la taille d'un fil est basée sur son diamètre (ou surface). Pourquoi ne mesurer la matière? En raison d'un fil de calibre détermine directement sa résistance par unité de longueur. Vapers utilisent généralement entre le fil 20 et 32 jauge. Il ya quelques choses légèrement confus à noter à propos calibre du fil. La première est que la jauge plus = fil plus mince. Donc 32 jauge kanthal-A1 sera beaucoup plus mince que calibre 24 kanthal. Aussi, le plus épais le fil (ou diminuer la jauge) le montant inférieur de la résistance, il a par unité de longueur. Vous pouvez pensez-y comme ça: Si vous avez deux tuyaux de pvp, le premier d'entre eux est un tuyau d'un diamètre d'un pouce et l'autre un quatre pouces. Si vous avez essayé de forcer la même quantité d'eau à travers chaque tuyau, lequel permettrait à l'eau de se écouler plus facilement? Évidemment le tuyau de quatre pouces, de sorte que le tuyau de quatre pouces a une moindre résistance à l'écoulement que l'un pouce. La même chose vaut pour les fils, à l'exception de l'eau au lieu de parler de votre électrons. Si vous êtes une personne de nombres, un pied (12 pouces) de calibre 24 kanthal aura une résistance d'environ 2,07 ohms. Cela signifie que si vous utilisez deux pouces de fil pour construire votre bobine, il être malade autour 0.35ohms. Un pied de jauge 32 Kanthal aura une résistance d'environ 13,1 ohms. Donc, si vous avez construit la même bobine exacte avec 2 pouces de 32 jauge, la bobine serait d'environ 2,2 ohms. Au démarrage, je recommande de commencer avec quelque chose comme 30-32 fil de calibre. Ce est parce que ce est une plus mince et plus facile à travailler, et deux, il a une plus grande résistance par longueur ... Donc, vous ne avez pas vraiment à vous soucier accidentellement construire une bobine qui est sous 0,5 ohms. Je vais aussi recommande de commencer par la construction de bobines autour de 1,0-1,5 ohms d'abord à apprendre à construire correctement et assurez-vous que vous ne faites pas des courts-circuits qui pourraient être plus dangereux si vous construisiez bobines sous-ohms.

Pour les intéressés, voici un tableau de référencement jauges de fil kanthal-A1 à leur diamètre et la résistance respective:

 
(AWG) Fil moyenne
Diamètre (in.) Résistance
ohms / m. @ 68 ° C
16 0,0508 0,324
20 0,032 0,817
22 1,31 0,0253
24 2,07 0,0201
26 3,31 0,0159
27 4,15 0,0142
28 5,27 0,0126
29 6,55 0,0113
30 0,01 8,36
32 0,008 13.1
33 0,0071 16,6
34 0,0063 21,1

 
Wick ~

Quant à mèche, le matériau le plus utilisé est probablement coton biologique. Vous pouvez acheter un seul sac de la section esthétique à votre supermarché local ou de la pharmacie et que vous ne aurez probablement durer au moins un an. Assurez-vous que vous vérifiez le sac et assurez-vous qu'il dit coton «bio». Vous pouvez également acheter une chaîne comme matériau appelé silice, qui aiment beaucoup vapers de commencer avec. Pour construire une bobine avec votre fils et de la silice, vous venez de couper un petit morceau de fil et petit morceau de silice, puis enveloppez le fil autour de la silice en essayant de faire vos enveloppements aussi près les uns des autres, mais en étant sûr de ne pas les chevaucher (qui peut provoquer un court). Après cela, vous placez une extrémité du fil dans un poste du centre de votre RDA, et l'autre dans l'un des postes secondaires, soigneusement visser les vis et bam, vous avez construit votre première bobine. Si ce est la façon dont vous souhaitez commencer, je voudrais aller sur YouTube et cherche quelque chose comme "bobine de rda construire avec de la silice". Je suis sûr que beaucoup de vidéos viendra montrant exactement comment le faire.

L'autre option, coton biologique, est très populaire parce que les gens témoignent de beaucoup mieux la production de la saveur et de la vapeur avec elle sur celle des bobines de silice. L'inconvénient pour le débutant, ce est que d'utiliser du coton, vous avez à construire et installer votre bobine avant de Wick, contrairement au processus de silice. Si vous vous en tenez à votre pulvérisateur reconstruisable, vous très rapidement décider d'utiliser le coton. En fait, de construire toutes sortes de grandes bobines, il est nécessaire pour vous de les construire en premier, puis les évacuer. Le processus est très simple: Il suffit de prendre une longueur de fil, et l'enrouler autour de quelque chose comme un foret ou un petit tournevis, vous voulez essayer de enrouler le fil aussi serré / fermeture au brin précédente que possible comme vous allez autour de . Après le numéro de désir de bobines sont enveloppés, vous serrez juste pour enrouler autant que vous le pouvez, mettez dans votre RDA (une extrémité dans le centre de post (positif) et une extrémité dans un poste de latéral (négatif), ce ne est pas une question qui va où), puis tourner un petit brin de coton à travers le centre de la bobine.

Je ai commencé avec de la silice et rapidement déplacé au coton, mais ce est complètement à vous ce que vous voulez essayer. Une fois de plus, pour les bobines de construction utilisant du coton revenir à youtube et rechercher une vidéo d'instruction. Vérifiez les deux méthodes et à comprendre ce qui est bon pour vous de commencer à. Si la vidéo que vous regardez ne le dit pas, sachez que vous pouvez facilement utiliser le coton ou trop peu. Il faudra quelques essais et erreurs de comprendre ce que vous aimez bobines et comment les Wick correctement. Ne oubliez pas que d'une bobine construit avec du coton, vous pouvez très facilement tirer la mèche et re-Wick sans même prendre la bobine sur. Vous devez faire cela si vous avez accidentellement mis à beaucoup de peu ou deux et il ne est pas vaping bien, ou si vous tirez votre appareil tandis que le coton est sec et graver le coton.
Quels sont les facteurs effet Résistance?

La résistance de votre bobine est effectuée par un petit nombre de facteurs:

1) La jauge de fil que vous utilisez: Comme vous le savez mesurer les effets directement la résistance, fils de calibre plus faibles auront moins de résistance par unité de longueur.

2) Le diamètre de votre bobine: L'épaisseur de ce que vous enveloppez votre bobine autour équivaut à peu près le diamètre de votre bobine. Ce est pourquoi un petit paquet de forets peut être très pratique avec l'abondance de différentes tailles. Comme vous le savez, le plus de fil que vous utilisez le plus de résistance de la bobine aura parce que la résistance est mesurée par unité de longueur. Ce est quand diamètre entre en jeu, pensez:-t-il prendre plus de fil à enrouler une bobine autour d'un / foret 2inch 1 ou un foret 1 pouce. Évidemment, le un pouce parce que vous devez couvrir une plus grande distance avec le fil (la circonférence de la foret pour chaque enveloppe que vous faites). Donc, une bobine de 5 enrouler autour d'un foret 1 pouce pourrait avoir une résistance de 2.8ohms, où environ un foret pouces moitié pourrait être 0,9 ohms (ceux qui sont fausses nombre complet). Ce est pourquoi le diamètre est très important.

3) Nombre de tours: Tout comme diamètre, le nombre de tours que vous faites des effets de la résistance parce effets est la longueur du fil / votre bobine. Plus enveloppements = plus de fil = plus de résistance.

Vous devrez obtenir votre auto un lecteur ohms et de construire des bobines de différents diamètres et nombre différent de tours jusqu'à ce que vous obtenez une vraie idée de la façon dont ces facteurs affectent votre résistance. Il faut un peu de temps mais puisque vous avez lu cette information, je suis confiant que vous comprendre vite. Une fois que vous aurez maîtrisé la construction et l'évacuation d'une seule bobine, et vous complètement comprendre ces facteurs que la résistance de l'effet .... vous pouvez passer à l'fun stuff.
Simple, double, Quad Coil (s)

Une seule bobine est bien, une seule bobine! Assez facile à droite? Après avoir appris à construire, installer et Vape une seule bobine beaucoup souhaitent passer au niveau supérieur. Heureusement pour ces personnes, la plupart RDA vous donnera la possibilité de construire plus qu'une seule bobine. Mais, ce faisant, vous ajoutez un nouveau facteur à la résistance de votre construction.

Pour multi-ensemble de bobines ups, il ya une équation que vous devez savoir. il se agit:

résistance parallèle

Cette équation est pour les résistances en parallèle, qui est en fait ce que vous faites quand vous construisez un atomiseur de bobines multiples. Permet de commencer avec le concept d'une double bobine.
Bobine double ~

Pour une bobine double mis en place pour fonctionner correctement, l'idée est de construire deux bobines séparées de près de la même résistance exacte, et de les mettre en parallèle les uns aux autres. Se souvenir et avoir maîtrisé tous les facteurs qui influent sur la résistance de votre bobine, vous devriez être en mesure de construire une bobine qui est d'environ le nombre de ohms que vous voulez (beaucoup d'essais et d'erreurs est nécessaire au début ...). Exemple: Utilisation de votre fils, vous pouvez construire deux bobines séparées de même diamètre et le même nombre de tours. Si votre première bobine est disons 0.97ohms, et votre deuxième bobine lit 1,03 ohms ... vous avez fait un sacrément bon travail. Sur un lecteur ohms base comme vous pourriez acheter, ceux qui seraient à la fois lire 1,0 ohms. Maintenant, vous devriez installer une bobine d'un côté de la RDA le même que la normale, sauf sans serrer vers le bas sur les vis de soumettre encore, alors pour installer le second vous tournez la RDA de l'autre côté. Vous insérez une extrémité de la bobine de la bobine dans la même bobine positive la première bobine, mais mettez l'autre extrémité dans le poste de côté opposé à celui de la première. Ce qui fait un circuit parallèle. Voici une photo de la façon dont il semble, et la note:

Soyez prudent pour couper et assurez-vous que les fils venant du poste de centre ne touchent pas le fil / bobine de l'autre côté ... cela pourrait causer un court-circuit.

Donc, pour terminer notre exemple, nous allons utiliser cette formule regardant laid pour calculer la résistance de votre construction.

1 / Résistance total = (1 / 0.97ohms) + (1 / 1.03ohm)

Après un peu de mathématiques, vous trouverez votre build a une résistance de 0,49955 ou simplement 0,5 ohms. L'équation ne est vraiment pas nécessaire, ce est seulement pour ceux d'entre vous qui veulent comprendre la logique derrière elle. Fondamentalement, si vous avez deux bobines de 1ohm couru en parallèle, votre résistance sera 0.5ohms. Si vous avez deux 0.75ohm bobines couru le même, votre résistance sera 0,375. Deux bobines à 0.5ohms vous donnera une résistance de 0.25ohms .... voyez-vous le modèle ici. Avec un double bobine, diviser les ohms de vos bobines par deux et vous avez la résistance totale de votre construction.
Quad Coil ~

Personnellement, Je ne ai jamais utilisé et ne ont jamais vu la nécessité d'utiliser une bobine de quad. Ce est quelque chose que vous ne devriez essayer après des mois d'expérience, et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon article, je suis sûr que vous êtes pas encore là.

Si jamais vous décidez une bobine de quad est nécessaire laisser malade, vous savez le calcul à nouveau. Donc, au lieu de mettre une bobine sur un côté et une bobine sur l'autre comme avec double bobine construit, il y aura quatre bobines, deux sur un côté de l'autre deux. Chaque bobine va partager la même borne positive, et les bobines sur directement en face de l'autre partageront un poste négatif. En utilisant la même équation, vous verrez que une bobine de quad mis en place aura la résistance de vos bobines individuelles divisée par 4 .... à nouveau, assez simple. Donc, si vous construisez quatre 1.0ohm bobines, votre build sera 0.25ohms. Pour vous montrer ce que le résultat final est, voici une photo d'une accumulation de bobine de quad:

Conclusion sur les serpentins et Coil bâtiment

Une fois que vous avez lu cette section et si vous avez tous les pré-requis et les fournitures, il est temps pour vous d'aller regarder quelques vidéos youtube et vous serez prêt à construire votre première bobine. Soyez conscient que les RDA, je ai montré tous ont une conception à trois après, tous les RDA sont comme ça. Certains ont 3 ou 4 postes placés à divers endroits et les hauteurs, dont certains seulement deux. Ceux-ci peuvent être beaucoup plus compliqué et peuvent nécessiter plus de recherche / expérience. Je recommande d'aller avec ce 3-post conception RDA pour commencer votre voyage. Quelque chose comme le clone Atty V2 RDA est grande, ou juste un stillare RDA et beaucoup d'autres ne fonctionnera aussi. Vous pouvez aussi aller avec quelque chose comme la Plume Veil, qui a trois postes, à l'exception du centre borne positive et deux trous séparés rendre votre vie beaucoup plus facile quand vous arrivez en bobines doubles quad ou peut-être .... Et pour une seule bobine, il est acceptable d'utiliser l'une de ces deux trous centraux.

 
Plus de variantes de Coil et méthodes utilisées pour contrôler votre Vape

Après vous jouez et d'apprendre à contrôler la résistance avec des simples bobinages, il ya quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour tirer le meilleur parti de vos bobines.

Avant je touche sur les méthodes que vous pouvez regarder pour, je vais vous expliquer ce qu'est exactement intrinsèquement le but de les est. Chacune de ces méthodes permet d'augmenter (ou de diminuer ...) l'efficacité de votre fils en contrôlant quelques choses (généralement un peu à la fois): La distance ou la longueur de votre bobine, la jauge (diamètre) du fil , et la surface de fil qui est en contact avec la mèche. Comme vous l'avez déjà appris dans cet article, augmentant le diamètre ou la jauge de votre fils abaisse la résistance (en ohms) par unité de longueur ... à son tour permettant un débit plus élevé d'électrons à courir à travers votre bobine chauffant plus rapidement. Je suppose que la distance / durée de votre bobine est une idée assez simple à comprendre. Le nouveau facteur étant introduite ici est cette idée de surface. Comme vous pouvez l'imaginer visuellement, seulement une certaine section du fil qui rend votre bobine est effectivement en contact avec la mèche (tenant le eliquid vous souhaitez pour vaporiser). Dans le cas typique d'une bobine, le fil à l'intérieur de la bobine est en contact avec la mèche. Eh bien certaines de ces méthodes provoquent une altercation dans la forme du fil permettant plus fait surface du fil à être en contact avec la mèche ... causant plus vite ou mieux de chauffage de plus de votre jus. Qu'est-ce que cela signifie pour un vaper? Plus surface = habituellement un chauffage plus rapide et plus chaud vaporisateur, à son tour vous offrant une meilleure production de vapeur et / ou une meilleure saveur. Même se il ne est pas encore une formule spéciale rapportant directement; type de fil, jauge, la résistance, la bobine diamètre et la longueur, et la surface; pour la production de vapeur, le goût, etc; cette corrélation est très bien réel. Vous en tant que vaper doit tester différentes méthodes et enregistrer les résultats de décider ce bobines fournir différents types de vapes (ou vous pouvez faire confiance à la parole des autres et de comprendre ce qui fonctionne le mieux en recherchant des forums comme reddit avec commentaires vidéo).
Nano, Micro, Macro et bobines:

Si votre confuse lorsque vous ici ces termes laisser disparaître cette inquiétude. Les termes ne signifient pas grand-chose, et sont simplement allusion au diamètre intérieur d'une bobine intégrée. Bobines Nano ne sont que ce qu'ils sont appelés, Nano - minuscule ... Ils sont bobines avec souper petits diamètres, construites sur quelque chose autour ou petite que la largeur d'un trombone. Quand vous entendez quelqu'un micro de la bobine est généralement allusion à une bobine construite autour d'un objet avec un diamètre de 2 mm (parfois 1,6 mm) ou moins. Bobines micro et nano est peut-être sont bons pour RTA de; où vous ne avez pas beaucoup d'espace pour jeter dans un grand que la bobine *! Maintenant bobines macro sont évidemment plus grande, et sont généralement fabriqués pour une utilisation dans la RDA oh si populaire. Chaque bobine a ses propres avantages lorsqu'il se agit de la saveur et de la production de vapeur en raison de la zone de fil de surface qui est en contact avec la mèche, et combien ejucie est de trouver son chemin à l'intérieur de la bobine!

Bobines de petit diamètre va brûler plus chaud étant donné la même quantité de puissance en watts (parce bobines de petit diamètre nécessitent moins de fil ont donc moins de résistance). L'avantage de faire un nano ou micro bobine est que vous pouvez faire une longue petite bobine du souper, disons 18 enveloppements, et il peut avoir la même ou similaire résistance comme une macro bobines qui est disons cinq enveloppements. La bobine plus petite avec plus enveloppements a beaucoup plus de fil effectivement toucher la mèche (plus de surface!) Afin qu'il puisse fournir une meilleure vaporisateur. Comme avec de nombreux facteurs affectent votre construction, il peut également être accompagnée par certains effets négatifs. Une longue bobine aura besoin de votre liquide à voyager très loin en bas de la mèche, et si elle ne peut pas suivre avec le liquide vaporisé être .... vous brûler la mèche très rapidement. Comme toujours, vous devez trouver l'équilibre parfait entre le diamètre, wraps (distance / longueur de la bobine elle-même), et la résistance qui vous fournit avec le vaporisateur que vous recherchez. Ce sera seulement par réalisé par essai et erreur: mais bon, thats le plaisir d'être un passionné de vaporisateur est pas !?
Types de bobine se appuie:

~ Hurrican

~ dragon

.... À venir ....
Altération de fil:

Probablement la plus simple de ces rend ce qu'on appelle un «bobine parallèle». Une bobine parallèle est assez simple à réaliser; il est tout simplement une bobine construit avec deux brins de fil au lieu d'un. Je recommande de YouTube à l'aide pour trouver un tutoriel sur la construction d'une bobine parallèle ... Avec l'expérience de bâtiment avant qu'il ne devrait pas prendre plus d'une tentative ou deux pour faire un vous-même (Il ya beaucoup de youtube "comment" des vidéos qui vous donnera une étape par étape expliquant pratiquement tous les aspects de celui-ci, ce est ainsi que je me suis appris). Beaucoup de gens choisissent de construire une seule bobine parallèle plutôt que de faire un double bobinage parce qu'ils témoignent de sa meilleure production de vapeur / saveur ainsi que la facilité à faire seule bobine, plutôt que deux bobines identiques.

Un autre type de bobine est appelé un «bobine tordu". Cela prend un peu plus de travail que le parallèle mais de nombreux vapers trouvent très efficace. Essentiellement tout ce que vous faites est un fil de torsion avec lui-même qui à son tour augmente la surface et le diamètre du fil à utiliser pour votre bobine. La bobine torsadée peut également être combiné avec la bobine parallèle pour faire une bobine torsadée parallèle. Encore une fois je suggère youtube'ing le nom pour trouver un didacticiel simple à suivre et vous aurez vous-même une bobine torsadée ou torsadée parallèlement fait en peu de temps.

Un "bobine Clapton" est une autre bobine intéressant de se pencher sur; Ce est un simple brin de fil avec un autre longueur de fil enroulé autour de l'augmenter à nouveau sa zone de jauge et de surface. Recherche pour Rip Trippers tutoriel de bobine de Clapton (Vous vouloir une perceuse et clé Allen de faire celui-ci).

"Bobines aplaties" sont également de plus en plus populaire. Très souvent, ils sont créés en faisant une longueur de fil torsadé, puis battre le à plat. le diamètre de la bobine est augmentée lorsque la bobine torsadée est faite, et la surface spécifique augmente considérablement lorsque le fil est ensuite aplatie. Un moyen plus facile est d'obtenir en ligne et commandez-vous un peu flatwire. Je ai obtenu 100 pieds de fil 0.8x0.2mm kanthal sur ebay pour environ 8,99 il ya quelques mois et je ai encore beaucoup à gauche aujourd'hui.

 
Chute de tension

Chute de tension correspond à la différence entre la tension de votre batterie et la tension passe réellement à votre bobine. Rappelez-vous que peu V = I x R équation? Eh bien, pour calculer la chute de tension, vous devez prendre un peu plus loin. Après quelques manipulations algébrique et une certaine substitution de l'équation ressemble:

I = Voc / (Ra + Rm + Ri) [où; I = courant réellement à atomiseur Voc = tension de courant ouverte (la tension réelle de la batterie), Ra = la résistance de la bobine de l'atomiseur, Rm = la résistance de la mod, et Ri = la résistance interne de la batterie]

La résistance de la batterie de modificateur et se appuient sur de nombreux facteurs. Le mod dépend du type de métal il est fait avec, comment tout est bien en place, se il ya des contaminants (comment sale / nettoyer votre mod est), etc. La batterie dépend aussi principalement sur ce type de batterie, il est, les métaux, il est fait avec, son état actuel, etc. Pour cet exemple, je choisiront valeurs de Rm = 0,05 et Ri = 0,08 (valeurs qui pourraient être représentatifs de la moyenne mech mod et batterie), et seront également assumer notre batterie est entièrement chargé pour 4.2volts.

Pour une bobine 1,2 ohms atomiseur:

I = 4,2 / (0,08 + 0,05 + 1,2) = 3,16 ampères

Ce numéro peut être utilisé avec la résistance de atomiseur à trouver la tension réelle en passant par l'atomiseur.

V (atomiseur) = 3,16 * 1,2 = 3,79 Volts

Donc, dans ce scénario, les volts réels à l'atomiseur est 3.79volts ... pas les 4.2volts de la batterie. Ainsi, vous pouvez voir qu'il ya une chute de tension décente de 0.41volts. Nous allons faire le calcul à nouveau pour un atomiseur qui est 2.2ohms:

I = 4,2 / (0,05 + 0,05 + 2,2) = 1,83 ampères

V (atomiseur) = 1,83 * 2,2 = 4,02 Volts

Dans ce cas, la chute de tension est seulement 0.18volts, et ne serait pas du tout perceptible. Ces exemples prouvent que la chute de tension est directement liée à la résistance de votre bobine, et est également très dépendante de la batterie et mod que vous utilisez.

En conclusion: Serpentin inférieur de résistance = chute de tension plus .... mais ce ne est pas une mauvaise chose étant que généralement à une résistance plus faible, même avec chute de tension pris en compte, vous serez toujours vaping à une puissance plus élevé que vous le feriez avec un bobine de résistance plus élevé ... ce est juste quelque chose pour être au courant. Si vous souhaitez Vape très faible ohms, pour optimiser les performances, vous aurez besoin d'utiliser une batterie de qualité salut-drain / énergie (qui à son tour abaisser la valeur Ri, ce qui fera baisser la chute de tension.), Et un mod propre avec une bonne conductivité. Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'un mod de cuivre pleine conduirait à la chute de tension plus faible, étant qu'il a la conductivité électrique plus élevée, donc avoir une valeur inférieure Rm.

Je ne suis pas sûr à ce sujet, mais ma conjecture est en fait de la chute de tension de test dans le monde réel le plus simple serait d'utiliser un voltmètre sur votre pâte et encore sur votre bobine alors qu'il tire. La différence entre ces deux chiffres pourrait = la tension effectivement baisser.
Flux D'Air

Les gens décident d'utiliser de reconstructible et obtenir en sous-ohms vaping pour de nombreuses raisons. Je l'ai fait parce que je aimais la vapeur et de la saveur que vous avez hors de lui. Certaines personnes sont en elle pour souffler les nuages géants associés et impressionner tous leurs copains.
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