
DATE :  28/01/16
CLIENT : ALSA - LUDRES (54)

DESIGNATION :   Silo 4        SUCRE
APPAREIL
TYPE : W100
MARQUE : LAUMAS


MAX. : 75,00 t 

MIN. : 1,00 t


Dt. : 0,1 t

	CAPTEUR

(S)
	N° SERIE
	TYPE
	MARQUE
	PORTEE
	SENSIBILITE

	n° 1
	P861585A
	CSPM
	REVERE
	25 000 kg
	  2 mV/V

	n° 2
	P865049A
	CSPM
	REVERE
	25 000 kg
	  2 mV/V

	n° 3
	P862568A
	CSPM
	REVERE
	25 000 kg
	  2 mV/V


CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
	ISP3


	ISP3
	Poids 

Affiché
	Capteur n°1
	Capteur n°2
	Capteur n°3

	V(A+ A-) = 4.94 V


	Test simulateur OK
	
	
	
	

	V(M+M-) 

= 5.0 mV
	
	30.9 T
	V(M+ M-)        = 4.8 mV
	V(M+ M-)        = 5.1 mV
	V(M+ M-)        = 4.9 mV

	R(M+M-) =  112 (    


	R(A+A-)

= 129 (
	
	Test isolement

> 20 M(
	Test isolement

> 20 M(
	Test isolement

> 20 M(


 Remarques: Vérif. Mécanique 
                                  Pas de raccord souple en sortie de vis
Les capteurs sont aux normes  ATEX

 Intervenant : M.DUONG              

PLAN ASSURANCE QUALITE


Révision IPFNA


(Instrument de Pesage a Fonctionnement Non


Automatique)
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