Réseau indépendant de GSB
Paramétrage de base des routeurs :
Attribution de nom aux routeurs :
Routeur1 :
[image: ]
A effectuer aussi sur les 2 commutateurs.
Attribution des mots de passes :
Accès au mode privilégié (enable) :
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Accès au port console :
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Accès aux ports à distance :
[image: ]
A effectuer sur les deux routeurs et les deux commutateurs.
Il va falloir rentrer les configurations réseau pour chaque équipement du réseau :
[image: ]PC1 :	





PC2 :
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Routeur1 :
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Pensez à utiliser la commande « no shutdown » afin d’activer les ports utilisés.
VLAN :
Création des VLAN :
Switch1 :
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Switch2 :
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Configuration du routage inter-vlan :
Affectation des VLAN aux ports des switch :
Switch1 :
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Switch2 :
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Vérification :
Ping entre les deux postes :
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Routerl (config) #int gi0/0
Routerl(config-if)#ip addrass 152.165.10.254 255.255.255.0
Routerl (config-if) fno shusdown

Routerl (config-if) fexic

Routerl (config) fine gi0/1

Router(config-if)#ip addrass 152.165.20.254 255.255.255.0
Bouterl (config-if)fno shutdown
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Switchllconfig)#vian 10
Switchl (config-vlan) fname Laboratoire
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Switch2 (config) $vlan 20
Switch? (config-vlan) fname Recherche
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Switchl (config) #int fa0/1
Switeni (config-if) fsw

Switenl (config-if) switchpors mode crunk
Switeni (config-if) fsw

Switenl (config-if) fswitchpors access vian 10
Switehl (confia—if)fne shutdown
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Switch2 (config) #int fa 0/1
Switen? (configif) ssu

Switen? (configif) sswicehpors mode Trunk
Switen? (conigif) ssu

Switeh? (configif) sswicehpors access vian 20
Switch? (config-if)$no shutdown
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PC>ping 152.168.20.1
Pinging 152.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 152.168.20.1: byces=s2 time=ms TTL=127
Reply from 15216820 1: byces=s2 time=Oms TTL=127
Reply from 15216820 1: byces=s2 time=ims TTL=127
Reply from 15216820 1: bytes=s2 time=Oms TTL=127

Bing stavisties for 152.168.20.1:
Packets: Sent = 3, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip vimes in milli-seconds:
Minimm = Ons, Maximm = lms, Average = Oms
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Router>enable
Routerscont ©

Znter configuration commands, one per line. Iad with CNTL/Z.
Router (config) tho

Bouter (config) fhostname Routeurl
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Routeurlfcont ©
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Routeurl (config) fenable secret D@ssw0rd
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fouteurl (config)#lin con O
Routeurl (config-line) fpassword PEssword
Routeurl (config-line) tlogin
Routeurl (config-line) fexit
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Routeurl (config) #line vey 0 4
Routeurl (config-line) fpassword PEssword
Routeurl (config-line) tlogin

Routeurl (config-line) fend
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1P Configuration
O DHCP © static
P Address 192.168.10.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway
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1P Configuration
O DHCP. © static
1P Address 192.168.20.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway




