Vérification du bon fonctionnement d’un routeur

Pour pouvoir tester le bon fonctionnement  et de vérifier la configuration du routeur, grâce à des tests simples.
[bookmark: _GoBack]Premier test qui sert à vérifier le bon fonctionnement du routeur, il faut d’abord vérifier la connexion Internet grâce à un Ping 8.8.8.8 qui permet de vérifier la liaison avec les serveurs de Google.
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Le second test est un Ping vrf voip IP « adresse IP du routeur VRF » size 1460 df-bit repeat 100 afin de tester la connexion avec le routeur VRF.
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“\Users\EXPEDITION>ping 8.8.8.8

une requéte 'Ping’ 8.8.8.8 avec 32 octets de donndes :
de 8.8.8.8 : octets=33 temps=39 ms TTL=45
de 8.8.8.8 : octets=32 temps=39 ms TTL=45
d octets=32 temps=39 ms TTL=45
octets=32 temps=39 ms TTL=45
:
i envoyés = 4, recus = 4, perdus = @ Cperte B2,

xinative des boucies en millisecondes
Zin = 39ns. Haxinan = 39me. Hovenne = 3ne

[C:\Users\EXPEDITION>
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MOROT#

ROT#ping vrf voip ip 172.31.251 08
'TMOROT#ping vrf voip ip 172.31.251.18
'TMOROT#ping vrf voip ip 172.31.251.153 848 1 3
'TMOROT#ping vrf voip ip 172.31.251.153 size it r o
ITMOROT#ping vrf voip ip 172.31.251.153 size 1460 df-bit repeat 100

)& sequence to abort.

)0, 1460-byte ICMP Echos to 172.31.251.153, timeout is 2 seconds:
it with the DF bit set

U.U

ate is 0 percent (0/13)

NTMOROT# b
NTMOROT#ping vrf voip ip 172.31.248.17 size 1460 df-bit repeat 100

e sequence to abort: ;

SU, 12‘;0-““ ICMP Echos to 172.31.248.17, timeout is 2 seconds:
t with the DF bit set

"]""!" R NN RN AR R RN AR RN R N AN RN NN
nit

ate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
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