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Réglement Technique
Marque :
Slot It,Policar, Mrcc,Carrera,Avant Slot,,,  ThunderSlot  non autorisé
Modèle :
« Classic Car »:

Exemple :

Porsches 917 ,Porsche 908 ,Ford MKII GT 40,Ford P68,Ford MKIV,MatraSimca MS 670 B,Alfa Roméo 33/3,Chaparral 2E,Mc Laren M8D, Ferrari 312PB...

Tableau  de correspondance et references  des pieces suivant  marque choisie
[image: image2.emf]Désignations NSR SLOT IT / POLICAR AUTRES (fly,mrrc,carrera,avt slot…)

CHASSIS ORIGINE ORIGINE

 CHASSIS D'ORIGINE  /   CHASSIS ADAPTABLE ( EX:shapeways)

MOTEUR

SUPPORT MOTEUR

D'ORIGINE ( ref : NSR5001 )

TRANSMISSION  11/32 ( origine ) 11/32 ( origine ) 11/32 en concordance avec le support moteur utilisé

LEST SUR CHASSIS LIBRE LIBRE LIBRE

GUIDE Libre marque de slot  Libre marqude slot

PNEUS AVT Libre marque de slot doit recouvrir la jante 

INTERIEUR

PNEUS ARR PS1M  19x10 PS1M  19x10 PS1M  19x10

LIBRE

shark 22k 22400rpm 168g/cm 12v

ref : NSR3001

shark 22k 22400rpm 168g/cm 12v

ref : NSR3001

shark 22k 22400rpm 168g/cm 12v

ref : NSR3001

D'ORIGINE ROUGE ( nsr1270)

ou NOIR nsr1247

OFFSET 0,5

CH67 ou CH62

EN CONCORDANCE AVEC LE SUPPORT MOTEUR  CHOISI *

(  NSR ou Slot it )

JANTES ARRIERES

inserts non obligatoires

D'ORIGINE ( ref : NSR5002 ) D''origine,Pa24-ALH,Pa17-

AL ,Pa24ALS

EN CONCORDANCE AVEC LE SUPPORT MOTEUR CHOISI *

( NSR ou Slot it )

JANTES AVANT

inserts non obligatoires

14,3x8,2 Pa33-ALS

ou

15,8x8,2 gamme Pa17-AL

Pa24-ALS

en CONCORDANCE AVEC LE SUPPORT MOTEUR  CHOISI * 

(  NSR ou Slot it )

Libre marque de slot

Libre marque de slot

 doit recouvrir la jante

Libre marque de slot

Doit recouvrir la jante

ORIGINE

fabrication maison

LEXAN

(pilote +volant)

ORIGINE

fabrication maison

LEXAN

(pilote+volant)

ORIGINE

fabrication maison

LEXAN

(pilote+volant)

TRESSES, CABLES,

VIS,CALES, STOPPERS

TRESSES, CABLES,

VIS,CALES, STOPPERS

TRESSES, CABLES,

VIS,CALES, STOPPERS


*Support moteur NSR : Pieces et transmission de la marque

*Support moteur Slot It : Pieces et transmission de la marque 

Carrosserie : 
« tilting » autorisé  avec vis métriques obligatoires .

 Pilote + volant obligatoire

 Transmission : 

Pignon 11 dents et  couronne 32 dents dans la gamme de la marque choisie

*Support moteur NSR : Pieces et transmission de la marque

Train Avant :
Il doit toucher le marbre et ne pas depasser de la carrosserie
Les pneus devront recouvrir la jante (vernis interdit)
Train Arriere :
Ne doit pas dépasser la carrosserie 

Suspensions :
Autorisé (Hors suspension magnétique) 

Aileron :
Si la voiture est munie d'un aileron ,celui ci peut être monter « souple » sur son emplacement d'origine. En cas de perte de l'aileron celui ci devra être recoller dans les 5 tours .

Partie Libre: 
Tresses, vis 
Inserts de Jantes.(non obligatoire)
Les vis métriques sont autorisées.
Le serrage des diverses vis metriques  est donc libre.
Le réglage du jeu des trains AV. et AR. est libre.
La lubrification de la mécanique est libre uniquement sur les axes, paliers, pignon/couronne.
Il est également possible de mettre du scotch transparent tout autour de la cage du moteur afin de le protéger des intrusions de débris et de saletés ;Mais on doit pouvoir identifier le moteur.
Si le châssis d'origine est clairement déformé ou voilé, il est toléré de le redresser.

TOUS CE QUI N’EST PAS AUTORISE OU EVOQUE DANS LE REGLEMENT EST INTERDIT
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